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Zmiana tre�ci Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

Dot. Przetargu nieograniczonego o warto�ci poni¿ej 5 186 000 euro na: Oznakowanie poziome 

dróg wojewódzkich na terenie dziaùania RDW w Koszalinie (z monta¿em punktowych 

elementów odblaskowych) 
 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy � Prawo zamówieñ publicznych Zamawiaj¹cy zmienia 

tre�ã specyfikacji istotnych warunków zamówienia w  nastêpuj¹cy sposób tj.  w SST D-07.01.01: 
 

 pkt 9 przyjmuje brzmienie: 
�9. Materiaùy do znakowania cienkowarstwowego 

Materiaùami do wykonywania oznakowania cienkowarstwowego powinny byã farby nakùadane 

warstw¹ grubo�ci min. 0,6 mm (na mokro). Powinny to byã ciekùe produkty zawieraj¹ce ciaùa staùe 

rozproszone w rozpuszczalniku organicznym lub w wodzie, które mog¹ wystêpowaã w ukùadach 

jedno- lub wieloskùadnikowych. 
Podczas nakùadania farb, do znakowania cienkowarstwowego, na nawierzchniê pêdzlem, waùkiem 

lub przez natrysk, powinny one tworzyã warstwê kohezyjn¹ w procesie odparowania i/lub 
w procesie chemicznym. 
Wùa�ciwo�ci fizyczne poszczególnych materiaùów do poziomego oznakowania cienkowarstwowego 

okre�laj¹ aprobaty techniczne, które odpowiadaj¹ wymaganiom POD-97�.  

 pkt 21  przyjmuje brzmienie : 

�22. Wykonanie oznakowania drogi materiaùami cienkowarstwowymi 

Wykonanie znakowania powinno byã zgodne z zaleceniami producenta materiaùów, a w przypadku 
ich braku lub niepeùnych danych - zgodne z poni¿szymi wskazaniami. 
Farbê do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakowania nale¿y wymieszaã w czasie od 

2 do 4 minut do uzyskania peùnej jednorodno�ci. Przed lub w czasie napeùniania zbiornika 

malowarki zaleca siê przecedziã farbê przez sito 0,6 mm. Nie wolno stosowaã do malowania 

mechanicznego farby, w której osad na dnie opakowania nie daje siê caùkowicie wymieszaã lub na 

jej powierzchni znajduje siê ko¿uch. 
Farbê nale¿y nakùadaã równomiern¹ warstw¹ o grubo�ci 0,6 - 0,8 mm, zachowuj¹c wymiary 

i ostro�ã krawêdzi. Grubo�ã nanoszonej warstwy zaleca siê kontrolowaã przy pomocy grzebienia 
pomiarowego na pùytce szklanej lub metalowej podkùadanej na drodze malowarki. Ilo�ã farby 

zu¿yta w czasie prac, okre�lona przez �rednie zu¿ycie na metr kwadratowy nie mo¿e siê ró¿niã od 

ilo�ci ustalonej, wiêcej ni¿ o 20%. 
Decyzjê dotycz¹c¹ rodzaju sprzêtu i sposobu  wykonania oznakowania podejmuje Inspektor 

nadzoru na wniosek Wykonawcy�. 

 pkt 31 przyjmuje brzmienie : 

�33. Grubo�ã oznakowania 

Grubo�ã oznakowania, tj. podwy¿szenie ponad górn¹ powierzchniê nawierzchni, powinna wynosiã 

dla: 
a) oznakowania cienkowarstwowego (grubo�ã na mokro bez kulek szklanych), od 0,6 - 0,8 mm, 
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b) oznakowania grubowarstwowego, co najmniej 3 mm. 
Wymagania te nie obowi¹zuj¹, je�li nawierzchnia pod znakowaniem jest wyfrezowana�. 
 
 
 punkt 13 Sprzêt do wykonania oznakowania poziomego przyjmuje  nr 14 , zmiana  kolejno�ci  

pozostaùych  punktów stanowi dalsz¹ kontynuacjê  punktacji . 
 
 
 
W zaù¹czeniu:  
1. Zmienione  SST D-07.01.01 
 
 
Powy¿sza zmiana staje siê czê�ci¹ SIWZ wi¹¿¹c¹ dla Wykonawcy. 

Wykonawcy s¹ zobowi¹zani uwzglêdniã powy¿sze zmiany przy sporz¹dzaniu ofert. 

 

                 

                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
D - 0 7 . 0 1 . 0 1  O Z N A K O W A N I E  P O Z I O M E  D R Ó G  

1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegóùowej specyfikacji technicznej (SST) s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania 

i odbioru robót w zakresie oznakowania poziomego dróg wojewódzkich o nawierzchni twardej zarz¹dzanych przez 

ZZDW w Koszalinie. 

2. Zakres stosowania SST 

Szczegóùowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1. 

3. Zakres robót objêtych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz¹ zasad prowadzenia robót zwi¹zanych z wykonywaniem 
i odbiorem oznakowania poziomego stosowanego na drogach o nawierzchni twardej. 

4. Okre�lenia podstawowe 

a) Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ci¹gùych lub 

przerywanych, pojedynczych lub podwójnych, strzaùek, napisów, symboli oraz innych linii zwi¹zanych 

z oznaczeniem okre�lonych miejsc na tej nawierzchni.  

b) Znaki podùu¿ne - linie równolegùe do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim k¹tem, wystêpuj¹ce 

jako linie: � pojedyncze: przerywane lub ci¹gùe, segregacyjne lub krawêdziowe; � podwójne: ci¹gùe 

z przerywanymi, ci¹gùe lub przerywane. 

c) Strzaùki - znaki poziome na nawierzchni, wystêpuj¹ce jako strzaùki kierunkowe sùu¿¹ce do wskazania 

dozwolonego kierunku zjazdu z pasa oraz strzaùki naprowadzaj¹ce, które uprzedzaj¹ o konieczno�ci 

opuszczenia pasa, na którym siê znajduj¹. 

d) Znaki poprzeczne - znaki sùu¿¹ce do oznaczenia miejsc przeznaczonych do ruchu pieszych i rowerzystów 

w poprzek jezdni, miejsc wymagaj¹cych zatrzymania. 

e) Znaki uzupeùniaj¹ce - znaki o ró¿nych ksztaùtach, wymiarach i przeznaczeniu, wystêpuj¹ce w postaci symboli, 

napisów, linii przystankowych, stanowisk i pasów postojowych, powierzchni wyù¹czonych z ruchu oraz 
symboli znaków pionowych w oznakowaniu poziomym oraz inne okre�laj¹ce szczególne miejsca na 

nawierzchni. 

f) Materiaùy do poziomego znakowania dróg - materiaùy zawieraj¹ce rozpuszczalniki, wolne 

od rozpuszczalników lub punktowe elementy odblaskowe, które mog¹ zostaã naniesione albo wbudowane 
przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wytùaczanie, rolowanie, klejenie itp. Na nawierzchnie drogowe, 
stosowane w temperaturze otoczenia lub w temperaturze podwy¿szonej. Materiaùy te powinny posiadaã 

wùa�ciwo�ci odblaskowe. 

g) Materiaùy do znakowania cienkowarstwowego - farby rozpuszczalnikowe, wodorozcieñczalne 

i chemoutwardzalne nakùadane warstw¹ grubo�ci od 0,3 mm do 0,8 mm, mierzon¹ na mokro. 

h) Materiaùy do znakowania grubowarstwowego - materiaùy nakùadane warstw¹ grubo�ci minimum 3 mm. 
Nale¿¹ do nich masy termoplastyczne i masy chemoutwardzalne stosowane na zimno.  

i) Materiaùy prefabrykowane - materiaùy, które ù¹czy siê z powierzchni¹ drogi przez klejenie, wtapianie, 

wbudowanie lub w inny sposób. Zalicza siê do nich masy termoplastyczne w arkuszach do wtapiania, ta�my 

do oznakowañ tymczasowych (¿óùte) i trwaùych (biaùe), których grubo�ã powinna odpowiadaã grubo�ci 

oznakowania grubowarstwowego. Do materiaùów prefabrykowanych zalicza siê równie¿ punktowe elementy 

odblaskowe. 

j) Punktowe elementy odblaskowe - urz¹dzenia prowadzenia poziomego, o ró¿nym ksztaùcie, 

wielko�ci i wysoko�ci /do 25 mm/ oraz rodzaju i liczbie zastosowanych odbùy�ników, które odbijaj¹ padaj¹ce 

z boku o�wietlenie w celu ostrzegania, prowadzenia i informowania u¿ytkowników drogi. Punktowy element 
odblaskowy mo¿e skùadaã siê z jednej lub kilku integralnie zwi¹zanych ze sob¹ czê�ci, mo¿e byã przyklejony, 

zakotwiczony lub wbudowany w nawierzchniê drogi. Czê�ã odblaskowa mo¿e byã jedno lub dwukierunkowa, 

mo¿e siê zginaã lub nie. Element ten mo¿e byã typu staùego (P) lub tymczasowego (T). 

k) Kulki szklane � materiaù w postaci przezroczystych, kulistych cz¹stek szklanych do posypywania lub 
narzucania pod ci�nieniem na oznakowanie wykonane materiaùami w stanie ciekùym, w celu uzyskania 

widzialno�ci oznakowania w nocy przez odbicie powrotne padaj¹cej wi¹zki �wiatùa pojazdu w kierunku 
kierowcy. Kulki szklane s¹ tak¿e skùadnikami materiaùów grubowarstwowych. 

l) Kruszywo przeciwpo�lizgowe � twarde ziarna pochodzenia naturalnego lub sztucznego stosowane 
do zapewnienia wùasno�ci przeciwpo�lizgowych poziomemu oznakowaniu dróg. 



m) Oznakowanie nowe � oznakowanie, w którym zakoñczyù siê czas schniêcia i nie upùynêùo 30 dni 

od wykonania oznakowania. Pomiary wùa�ciwo�ci oznakowania nale¿y wykonywaã od 14 do 30 dnia po 
wykonaniu oznakowania. 

n) Tymczasowe oznakowanie poziome - oznakowanie z materiaùu o barwie ¿óùtej, którego czas u¿ytkowania 

wynosi do 3 miesiêcy lub do czasu zakoñczenia robót. 

M A T E R I A£Y  

5. Dokument dopuszczaj¹cy do stosowania materiaùów 

Materiaùy stosowane przez Wykonawcê do poziomego oznakowania dróg powinny posiadaã aprobatê techniczn¹, 

której kserokopia powinna byã dostarczona Przedstawicielowi Zamawiaj¹cego. 

6. Badanie materiaùów, których jako�ã budzi w¹tpliwo�ã 

Wykonawca powinien przeprowadziã dodatkowe badania tych materiaùów, które budz¹ w¹tpliwo�ci jego lub 

Inspektora Nadzoru, co do jako�ci, w celu stwierdzenia czy odpowiadaj¹ one wymaganiom okre�lonym 

w aprobacie technicznej. Badania te Wykonawca zleci IBDiM lub akredytowanemu laboratorium drogowemu. 
Badania powinny byã wykonane zgodnie z Warunkami Technicznymi POD-97[6]. 

7. Oznakowanie opakowañ 

Wykonawca powinien ¿¹daã od producenta, aby oznakowanie opakowañ materiaùów do poziomego znakowania 
dróg byùo wykonane zgodnie z PN-O-79252 [2], a ponadto aby na ka¿dym opakowaniu byù umieszczony trwaùy 

napis zawieraj¹cy: 
a) nazwê producenta i materiaùu do znakowania dróg, 
b) termin przydatno�ci do u¿ycia, 
c) masê brutto i netto, 
d) numer partii i datê produkcji, 
e) informacjê o szkodliwo�ci i klasie zagro¿enia po¿arowego, 
f) ewentualne wskazówki dla u¿ytkowników. 

8. Przepisy okre�laj¹ce wymagania dla materiaùów 

Podstawowe wymagania dotycz¹ce materiaùów podano w punktach 9÷12, a szczegóùowe wymagania okre�lone s¹ 

w Warunkach technicznych POD-97 [6]. 

9. Materiaùy do znakowania cienkowarstwowego 

Materiaùami do wykonywania oznakowania cienkowarstwowego powinny byã farby nakùadane warstw¹ grubo�ci 

min. 0,6 mm (na mokro). Powinny to byã ciekùe produkty zawieraj¹ce ciaùa staùe rozproszone w rozpuszczalniku 
organicznym lub w wodzie, które mog¹ wystêpowaã w ukùadach jedno- lub wieloskùadnikowych. 
Podczas nakùadania farb, do znakowania cienkowarstwowego, na nawierzchniê pêdzlem, waùkiem lub przez 

natrysk, powinny one tworzyã warstwê kohezyjn¹ w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym. 
Wùa�ciwo�ci fizyczne poszczególnych materiaùów do poziomego oznakowania cienkowarstwowego okre�laj¹ 

aprobaty techniczne, które odpowiadaj¹ wymaganiom POD-97.  

10. Materiaùy do znakowania  grubowarstwowego 

Materiaùami do wykonywania oznakowania grubowarstwowego powinny byã materiaùy umo¿liwiaj¹ce nakùadanie 

ich warstw¹ grubo�ci minimum 3 mm.   
Wùa�ciwo�ci fizyczne materiaùów do o znakowania grubowarstwowego i wykonanych z nich elementów 
prefabrykowanych okre�la aprobata techniczna, odpowiadaj¹ca wymaganiom POD-97 

11. Zawarto�ã skùadników lotnych w materiaùach do znakowania cienkowarstwowego i grubowarstwowego 

Zawarto�ã skùadników lotnych (rozpuszczalników organicznych) nie powinna przekraczaã w materiaùach do 

znakowania: 
 cienkowarstwowego 30% (m/m), 

 grubowarstwowego 2% (m/m). 

Nie dopuszcza siê stosowania materiaùów zawieraj¹cych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluen, ksylen) w 

ilo�ci wiêkszej ni¿ 10%.  
Nie dopuszcza siê stosowania materiaùów zawieraj¹cych benzen i rozpuszczalniki chlorowane. 

Materiaùy stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawieraã substancji zagra¿aj¹cych zdrowiu ludzi i 

powoduj¹cych ska¿enie �rodowiska. 

12. Przechowywanie i skùadowanie materiaùów 

Materiaùy do oznakowania cienko- i grubowarstwowego nawierzchni powinny zachowaã staùo�ã swoich 

wùa�ciwo�ci chemicznych i fizykochemicznych przez okres co najmniej 6 miesiêcy skùadowania w warunkach 
okre�lonych przez producenta. 



Materiaùy do poziomego oznakowania dróg nale¿y przechowywaã w magazynach odpowiadaj¹cych zaleceniom 

producenta, zwùaszcza zabezpieczaj¹cych je od napromieniowania sùonecznego, opadów i w temperaturze, dla: 
a) farb wodorozcieñczalnych od 5

oC do 40oC, 
b) farb rozpuszczalnikowych od -0oC do 25oC, 
c) pozostaùych materiaùów - poni¿ej 40

oC. 

13. Punktowe  elementy odblaskowe 

 Punktowe elementy  odblaskowe powinny byã naklejane, kotwiczone lub wbudowane w nawierzchniê. Pùytka z 

materiaùu wytrzymuj¹cego przejazdy pojazdów samochodowych, zawieraj¹ca element odblaskowy umieszczony w 

ten sposób, aby zapewniaù widzialno�ã w nocy, a tak¿e w czasie opadów deszczu wg PN-EN 1463-1:2000 [4, 4a]. 
 Odbùy�nik, bêd¹cy czê�ci¹ punktowego elementu odblaskowego mo¿e byã: 

 szklany lub plastikowy w caùo�ci lub z dodatkow¹ warstw¹ odbijaj¹c¹ znajduj¹c¹ siê na powierzchni nie 

wystawionej na zewn¹trz i nie nara¿on¹ na przeje¿d¿anie pojazdów, 
 plastikowy z warstw¹ zabezpieczaj¹c¹ przed �cieraniem, który mo¿e mieã warstwê odbijaj¹c¹ tylko w miejscu 

nie wystawionym na ruch i w którym powierzchnie wystawione na ruch s¹ zabezpieczone warstwami odpornymi 

na �cieranie. 
 Profil punktowego elementu odblaskowego nie powinien mieã ¿adnych ostrych krawêdzi od strony 

naje¿d¿anej przez pojazdy. Je�li punktowy element odblaskowy jest wykonany z dwu lub wiêcej czê�ci, ka¿da z 

nich powinna byã usuwalna tylko za pomoc¹ narzêdzi polecanych przez producenta. Wysoko�ã punktowego 

elementu nie mo¿e byã wiêksza od 18 mm. Barwa, w przypadku oznakowania trwaùego, powinna byã biaùa lub 

czerwona.   
 Wùa�ciwo�ci i wymagania dotycz¹ce punktowych elementów odblaskowych okre�lone s¹ w normie 

zharmonizowanej [5a] i odpowiednich  aprobatach technicznych. 
 
13.1.  Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaã  punktowe elementy  odblaskowe  

Wymaga siê aby punktowe elementy odblaskowe speùniaùy nastêpuj¹ce kryteria -zgodnie z zaù¹cznikiem nr 2 do 

rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury [3]: 
1) ze wzglêdu na sposób zastosowania: 

- typ P � staùy; 
2) ze wzglêdu na rodzaj odbùy�nika: 

- typ 2 - z tworzywa sztucznego; 
3) ze wzglêdu na konstrukcjê: 

- typ A - niezginaj¹cy siê; 
4) ze wzglêdu na wysoko�ã czê�ci wystaj¹cej ponad nawierzchniê jezdni: 

- klasa H1 � do 18 mm 
5) Maksymalne wymiary poziome: 

- klasa HD1 � w kierunku ruchu dùugo�ã 250 mm, szeroko�ã 190 mm. 
Ka¿dy PEO powinien posiadaã wyraêne i trwaùe oznakowanie podaj¹ce co najmniej: 
 typ zgodnie z ww. klasyfikacj¹ (pkt. 1-3); 
 nazwê lub znak towarowy, 
 rok produkcji. 
Ponadto: 
1 )  PEO powinien byã dwustronny, jednobarwny (biaùy), dla ka¿dego kierunku ruchu zawieraã elementy 

odblaskowe bierne (odbùy�niki retrorefleksyjne). 

S P R ZÆT  

14. Sprzêt do wykonania oznakowania poziomego 

Wykonawca przystêpuj¹cy do wykonania oznakowania poziomego, w zale¿no�ci od zakresu robót, powinien 

wykazaã siê mo¿liwo�ci¹ korzystania z nastêpuj¹cego sprzêtu:  
 szczotek mechanicznych (zaleca siê stosowanie szczotek wyposa¿onych w urz¹dzenia odpylaj¹ce) oraz 

szczotek rêcznych,  
 frezarek,  
 sprê¿arek,  
 malowarek o wydajno�ci co najmniej 1 200 m2/dzieñ,  
 ukùadarek mas termoplastycznych i chemoutwardzalnych,  
 wyklejarek do ta�m. 
Wykonawca powinien zapewniã odpowiedni¹ jako�ã, ilo�ã i wydajno�ã malowarek lub ukùadarek proporcjonaln¹ 

do wielko�ci i czasu wykonania caùego zakresu robót. 

T R A N S P O R T  



15. Przewóz materiaùów do poziomego znakowania dróg 

Materiaùy do poziomego znakowania dróg nale¿y przewoziã w opakowaniach zapewniaj¹cych szczelno�ã, 

bezpieczny transport i zachowanie wymaganych wùa�ciwo�ci materiaùów. Pojemniki powinny byã oznakowane 

zgodnie z norm¹ PN-O-79252 [2]. W przypadku materiaùów niebezpiecznych opakowania powinny byã 

oznakowane zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Zdrowia [6]. 
Farby rozpuszczalnikowe, rozpuszczalniki palne oraz farby i masy chemoutwardzalne nale¿y transportowaã 

zgodnie ze szczegóùowymi zaleceniami zawartymi w karcie charakterystyki wyrobu sporz¹dzonej przez 

producenta. Wyroby, wy¿ej wymienione, nie posiadaj¹ce karty charakterystyki nie powinny byã dopuszczone do 

transportu. 
Pozostaùe materiaùy do znakowania poziomego nale¿y przewoziã krytymi �rodkami transportowymi, chroni¹c 

opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN-C-81400 [1] oraz zgodnie z prawem 
przewozowym. 

W Y K O N A N I E  R O B Ó T  

16. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca na czas trwania robót ma obowi¹zek oznakowaã roboty zgodnie z przekazanym przez Zamawiaj¹cego 

zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu. 

17. Warunki atmosferyczne 

W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosiã co najmniej 5
oC, a 

wilgotno�ã wzglêdna powietrza powinna byã zgodna z zaleceniami producenta lub wynosiã co najwy¿ej 85%. 

18. Jednorodno�ã nawierzchni znakowanej 

Poprawno�ã wykonania znakowania wymaga jednorodno�ci nawierzchni znakowanej. Nierówno�ci i/lub miejsca 

napraw cz¹stkowych nawierzchni, które nie wyró¿niaj¹ siê od starej nawierzchni i nie maj¹ wiêkszego rozmiaru 

ni¿ 15% powierzchni znakowanej, uznaje siê za powierzchnie jednorodne. 

19. Przygotowanie podùo¿a do wykonania znakowania 

Przed wykonaniem znakowania poziomego nale¿y oczy�ciã powierzchniê nawierzchni malowanej z pyùu, kurzu, 

piasku, smarów, olejów i innych zanieczyszczeñ, przy u¿yciu sprzêtu wymienionego w punkcie 13 

i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi byã czysta i sucha. 

20. Przedznakowanie 

W celu dokùadnego wykonania poziomego oznakowania drogi, nale¿y wykonaã przedznakowanie, stosuj¹c siê do 

ustaleñ zawartych w dokumentacji projektowej, w zaù¹czniku nr 2 do rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury [5] i 
wskazañ Zamawiaj¹cego. 
Do wykonania przedznakowania mo¿na stosowaã nietrwaù¹ farbê, np. farbê silnie rozcieñczon¹ 

rozpuszczalnikiem. Zaleca siê wykonywanie przedznakowania w postaci cienkich linii lub kropek. Pocz¹tek i 

koniec znakowania nale¿y zaznaczyã maù¹ kresk¹ poprzeczn¹. 

W przypadku odnawiania oznakowania drogi, gdy stare oznakowanie jest wystarczaj¹co czytelne i zgodne 

z dokumentacj¹ projektow¹, mo¿na przedznakowania nie wykonywaã. 

21. Dostarczenie materiaùów i speùnienie zaleceñ producenta materiaùów 

Materiaùy do znakowania drogi, speùniaj¹ce wymagania podane w punktach 5÷17, powinny byã dostarczone w 

oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie z zaleceniami producenta oraz wymaganiami 
znajduj¹cymi siê w aprobacie technicznej. 

22. Wykonanie oznakowania drogi materiaùami cienkowarstwowymi 

Wykonanie znakowania powinno byã zgodne z zaleceniami producenta materiaùów, a w przypadku ich braku lub 
niepeùnych danych - zgodne z poni¿szymi wskazaniami. 
Farbê do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakowania nale¿y wymieszaã w czasie od 2 do 4 minut do 
uzyskania peùnej jednorodno�ci. Przed lub w czasie napeùniania zbiornika malowarki zaleca siê przecedziã farbê 

przez sito 0,6 mm. Nie wolno stosowaã do malowania mechanicznego farby, w której osad na dnie opakowania nie 

daje siê caùkowicie wymieszaã lub na jej powierzchni znajduje siê ko¿uch. 
Farbê nale¿y nakùadaã równomiern¹ warstw¹ o grubo�ci 0,6 - 0,8 mm, zachowuj¹c wymiary i ostro�ã krawêdzi. 

Grubo�ã nanoszonej warstwy zaleca siê kontrolowaã przy pomocy grzebienia pomiarowego na pùytce szklanej lub 

metalowej podkùadanej na drodze malowarki. Ilo�ã farby zu¿yta w czasie prac, okre�lona przez �rednie zu¿ycie na 

metr kwadratowy nie mo¿e siê ró¿niã od ilo�ci ustalonej, wiêcej ni¿ o 20%. 
Decyzjê dotycz¹c¹ rodzaju sprzêtu i sposobu  wykonania oznakowania podejmuje Inspektor nadzoru na wniosek 
Wykonawcy. 

23. Wykonanie oznakowania drogi materiaùami grubowarstwowymi 

Wykonanie oznakowania powinno byã zgodne z zaleceniami producenta materiaùów, a w przypadku ich braku lub 
niepeùnych danych - zgodne z poni¿szymi wskazaniami. 



Materiaù znakuj¹cy nale¿y nakùadaã równomiern¹ warstw¹ o grubo�ci minimum 3 mm, zachowuj¹c wymiary i 

ostro�ã krawêdzi. Grubo�ã nanoszonej warstwy zaleca siê kontrolowaã przy pomocy grzebienia pomiarowego 

na pùytce metalowej lub szklanej, podkùadanej na drodze malowarki. Ilo�ã materiaùu zu¿yta w czasie prac, 
okre�lona przez �rednie zu¿ycie na metr kwadratowy, nie mo¿e siê ró¿niã od ilo�ci ustalonej, wiêcej ni¿ o 20%. 
W przypadku mas chemoutwardzalnych i termoplastycznych wszystkie wiêksze prace (linie krawêdziowe, 

segregacyjne na dùugich odcinkach dróg) powinny byã wykonywane przy u¿yciu urz¹dzeñ samojezdnych 

z automatycznym podziaùem linii i posypywaniem kulkami szklanymi z ew. materiaùem uszorstniaj¹cym. W 

przypadku mniejszych prac, wielko�ã, wydajno�ã i jako�ã sprzêtu nale¿y dostosowaã do ich zakresu i rozmiaru. 
Decyzjê dotycz¹c¹ rodzaju sprzêtu i sposobu wykonania znakowania podejmuje Inspektor Nadzoru na wniosek 
Wykonawcy. 
Oznakowania wykonywanego mas¹ chemoutwardzaln¹ nie mo¿na stosowaã na �wie¿e nawierzchnie, minimalny 

okres karencji to 30 dni /w tym jeden dzieñ deszczowy/. 

24. Usuwanie oznakowania poziomego 

W przypadku konieczno�ci usuniêcia istniej¹cego oznakowania poziomego, czynno�ã tê nale¿y wykonaã jak 

najmniej uszkadzaj¹c nawierzchniê. 
Zaleca siê wykonywaã usuwanie oznakowania: 
 cienkowarstwowego, metod¹: frezowania mechanicznego lub wod¹ pod wysokim ci�nieniem 

(waterblasting), piaskowania, �rutowania, trawienia, wypalania lub zamalowania, 

 grubowarstwowego, metod¹ piaskowania, kulkowania, frezowania, 

 punktowego, prostymi narzêdziami mechanicznymi. 

Úrodki zastosowane do usuniêcia oznakowania nie mog¹ wpùywaã ujemnie na przyczepno�ã nowego oznakowania 

do podùo¿a, na jego szorstko�ã, trwaùo�ã oraz na wùa�ciwo�ci podùo¿a. 
Materiaùy pozostaùe po usuniêciu oznakowania nale¿y usun¹ã z drogi tak, aby nie zanieczyszczaùy �rodowiska, w 

miejsce zaakceptowane przez In¿yniera. 

25. Badanie przygotowania podùo¿a i przedznakowania 

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi byã caùkowicie czysta i sucha. 
Przedznakowanie powinno byã wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 19. 

26.  Znakowanie  drogi  punktowymi  elementami odblaskowymi  

      Zasady umieszczania punktowych elementów odblaskowych  
PEO nale¿y umieszczaã w osi jezdni. W zale¿no�ci od rodzaju zastosowanych w osi jezdni linii  segregacyjnych, 
odlegùo�ã pomiêdzy PEO powinna wynosiã: 
 12 m przy znakowaniu liniami przerywanymi P-1a, P-1b i P-6 oraz liniami jednostronnie przekraczalnymi P-3a: 

w osi linii, w poùowie przerwy pomiêdzy liniami, 
  6 m przy znakowaniu liniami podwójnymi ci¹gùymi P-4: w osi linii 

        Wykonanie oznakowania powinno byã zgodne z zaleceniami producenta materiaùów. 
        Przy wykonywaniu oznakowania punktowymi elementami odblaskowymi nale¿y zwracaã   szczególn¹ uwagê na 

staranne umocowanie elementów do podùo¿a od czego zale¿y trwaùo�ã wykonanego oznakowania . 

27. Wymagania wobec oznakowania poziomego 

Wymagania sprecyzowano przede wszystkim w celu okre�lenia wùa�ciwo�ci oznakowania dróg w czasie ich 
u¿ytkowania.  

28. Widzialno�ã w dzieñ 

Widzialno�ã oznakowania w dzieñ jest okre�lona wspóùczynnikiem luminancji  i barw¹ oznakowania wyra¿on¹ 

wspóùrzêdnymi chromatyczno�ci. 
Warto�ã wspóùczynnika  powinna wynosiã dla oznakowania nowego w terminie od 14 do 30 dnia po wykonaniu, 
barwy biaùej na nawierzchni: 

a) asfaltowej, co najmniej 0,40, klasa B3, 
b) betonowej, co najmniej 0,50, klasa B4. 

Warto�ã wspóùczynnika  powinna wynosiã po 30 dniu od wykonania dla caùego okresu u¿ytkowania 

oznakowania, barwy biaùej na nawierzchni: 
a) asfaltowej, co najmniej 0,30, klasa B2, 
b) betonowej, co najmniej 0,40, klasa B3. 
Barwa oznakowania powinna byã okre�lona wg POD-97 przez wspóùrzêdne chromatyczno�ci x i y, które dla 

suchego oznakowania powinny le¿eã w obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty naro¿ne: 

Punkt naro¿ny nr 1 2 3 4 

Oznakowanie biaùe 
x 0,355 0,305 0,285 0,335 
y 0,355 0,305 0,325 0,375 

Pomiar wspóùczynnika luminancji  mo¿e byã zast¹piony pomiarem wspóùczynnika luminancji w �wietle 

rozproszonym Qd, wg POD-97 [6]. 



Do okre�lenia odbicia �wiatùa dziennego lub odbicia o�wietlenia drogi od oznakowania stosuje siê wspóùczynnik 

luminancji w �wietle rozproszonym Qd.  
Warto�ã wspóùczynnika Qd dla oznakowania nowego w ci¹gu 14 - 30 dni po wykonaniu powinna wynosiã dla 

oznakowania �wie¿ego, barwy: 
- biaùej, co najmniej 130 mcd m

-2 lx-1 (nawierzchnie asfaltowe), klasa Q3, 
- biaùej, co najmniej 160 mcd m

-2 lx-1 (nawierzchnie betonowe), klasa Q4. 
Warto�ã wspóùczynnika Qd powinna wynosiã dla oznakowania eksploatowanego po 30 dniu od wykonania, w 
ci¹gu caùego okresu u¿ytkowania, barwy: 
- biaùej, co najmniej 100 mcd m

-2 lx-1(nawierzchnie asfaltowe), klasa Q2, 
- biaùej, co najmniej 130 mcd m

-2 lx-1(nawierzchnie betonowe), klasa Q3. 

29. Widzialno�ã w nocy 

Za miarê widzialno�ci w nocy przyjêto powierzchniowy wspóùczynnik odblasku RL [mcd m-2 lx-1]. 
Warto�ã wspóùczynnika RL powinna wynosiã dla oznakowania nowego (w stanie suchym) w ci¹gu 14 - 30 dni po 
wykonaniu, barwy biaùej 250 mcd m

-2 lx-1. 
Warto�ã wspóùczynnika RL powinna wynosiã dla oznakowania eksploatowanego w ci¹gu od 2 do 6 miesiêcy po 

wykonaniu, barwy biaùej co najmniej 200 mcd m-2 lx-1. 
Warto�ã wspóùczynnika RL powinna wynosiã dla oznakowania eksploatowanego od 7 miesi¹ca po wykonaniu, 
barwy biaùej co najmniej 150 mcd m

-2 lx-1. 
Na nawierzchniach o grubej makroteksturze, takich jak: powierzchniowe utrwalanie oraz na nawierzchniach 
niejednorodnych mo¿na wyj¹tkowo dopu�ciã warto�ã wspóùczynnika odblasku  
RL = 70 mcd m-2 lx-1, klasa R1 dla oznakowania cienkowarstwowego eksploatowanego od 6 miesi¹ca 
po wykonaniu. 
 

29.1 Widzialno�ã w nocy punktowych elementów odblaskowych  

Punktowe elementy odblaskowe powinny speùniaã podane poni¿ej wymaganie 
wspóùczynnika �wiatùo�ci R pomno¿one przez odpowiedni dla ka¿dej barwy wspóùczynnik. 
Minimalne warto�ci wspóùczynnika �wiatùo�ci R [mcd/lx]: 

K¹t padania ß(H) 
                  ß(V) =0 

± 15° ±10° ±5° 

K¹t obserwacji á 2° 1° 0,3° 
Typ 2 2,5 25 220 

 Mno¿niki dla elementów odblaskowych ro¿nych barw: 
 - barwa biaùa � mno¿nik = 1 

 - barwa czerwona � mno¿nik = 0,2 

30. Szorstko�ã oznakowania 

Miar¹ szorstko�ci oznakowania jest warto�ã wskaênika szorstko�ci SRT (Skid Resistance Tester) mierzona 
wahadùem angielskim, POD-97 [6]. Warto�ã SRT symuluje warunki, w których pojazd wyposa¿ony w typowe 
opony hamuje z blokad¹ kóù przy prêdko�ci 50 km/h na mokrej nawierzchni. 
Wymaga siê, aby warto�ã wskaênika szorstko�ci SRT wynosiùa na oznakowaniu: w ci¹gu caùego okresu 

u¿ytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT (klasa S1) a w przypadku �wie¿ego oznakowania co najmniej 50 

jednostek SRT (klasa S2). 
W przypadku oznakowania z punktowymi elementami odblaskowymi pomiar nie jest mo¿liwy. 

31.  Trwaùo�ã oznakowania 

Trwaùo�ã oznakowania cienkowarstwowego oceniana, jako stopieñ zu¿ycia w 10-stopniowej skali LCPC 
okre�lonej w POD-97 [6] powinna wynosiã po 12-miesiêcznym okresie eksploatacji oznakowania: co najmniej 6. 
Taka metoda oceny znajduje szczególnie zastosowanie do oceny przydatno�ci materiaùów do poziomego 
oznakowania dróg. 
W stosunku do materiaùów grubowarstwowych i ta�m ocena ta jest stosowana dopiero po 2, 3, 4, 5 i 6 latach, gdy 
w oznakowaniu pojawiaj¹ siê przetarcia do nawierzchni. Do oceny materiaùów strukturalnych, o nieci¹gùym 

pokryciu nawierzchni metody tej nie stosuje siê. 
W celach kontrolnych trwaùo�ã jest oceniana po�rednio przez sprawdzenie speùniania wymagañ widoczno�ci w 

dzieñ, w nocy i szorstko�ci. 

32. Czas schniêcia oznakowania (wzglêdnie czas do przejezdno�ci oznakowania) 

Za czas schniêcia oznakowania przyjmuje siê czas upùywaj¹cy miêdzy wykonaniem oznakowania a jego oddaniem 

do ruchu. 
Czas schniêcia oznakowania nie powinien przekraczaã czasu gwarantowanego przez producenta, z tym ¿e nie 
mo¿e przekraczaã 2 godzin w przypadku wymalowañ nocnych i 1 godziny w przypadku wymalowañ dziennych. 

Metoda oznaczenia czasu schniêcia znajduje siê w POD-97 [6]. 

33. Grubo�ã oznakowania 

Grubo�ã oznakowania, tj. podwy¿szenie ponad górn¹ powierzchniê nawierzchni, powinna wynosiã dla: 



c) oznakowania cienkowarstwowego (grubo�ã na mokro bez kulek szklanych), od 0,6 - 0,8 mm, 
d) oznakowania grubowarstwowego, co najmniej 3 mm. 
Wymagania te nie obowi¹zuj¹, je�li nawierzchnia pod znakowaniem jest wyfrezowana. 

34. Badania wykonania znakowania poziomego z materiaùu cienkowarstwowego, grubowarstwowego i ta�m 

Wykonawca wykonuj¹c znakowanie poziome z materiaùu cienko- lub grubowarstwowego przeprowadza przed 
rozpoczêciem ka¿dej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najmniej raz dziennie, nastêpuj¹ce badania: 
a) przed rozpoczêciem pracy: 

- sprawdzenie oznakowania opakowañ, 
- wizualn¹ ocenê stanu materiaùu, w zakresie jego jednorodno�ci i widocznych wad, 
- pomiar wilgotno�ci wzglêdnej powietrza, 
- pomiar temperatury powietrza i nawierzchni, 
- badanie lepko�ci farby, wg POD-97 [6], 

b) w czasie wykonywania pracy: 
- pomiar grubo�ci warstwy oznakowania, 
- pomiar czasu schniêcia, wg POD-97 [6], 
- wizualn¹ ocenê równomierno�ci rozùo¿enia kulek szklanych, 
- pomiar poziomych wymiarów oznakowania, na zgodno�ã z dokumentacj¹ projektow¹ i zaù¹cznikiem nr 2 

do rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury [5], 
- wizualn¹ ocenê równomierno�ci skropienia (rozùo¿enia materiaùu) na caùej szeroko�ci linii, 
- oznaczenia czasu przejezdno�ci, wg POD-97 [6]. 

Protokóù z przeprowadzonych badañ wraz z jedn¹ próbk¹, jednoznacznie oznakowan¹, na blasze (300 x 250 x 1,5 
mm) Wykonawca powinien przechowaã do czasu upùywu okresu gwarancji. 
Przed odbiorem robót mog¹ byã wykonywane s¹ przez Zamawiaj¹cego badania kontrolne jednego z nastêpuj¹cych 

parametrów: Inspektor Nadzoru odbioru /badania kontrolne/ i w przypadku w¹tpliwo�ci dotycz¹cych wykonania 

oznakowania poziomego, Inspektor Nadzoru  mo¿e zleciã wykonanie badañ: 
a) widzialno�ci w nocy, 
b) widzialno�ci w dzieñ, 
c) szorstko�ci. 
Warto�ci tych parametrów okre�lono w SST a wykonane badania odpowiadaj¹ metodom okre�lonym 
w Warunkach technicznych POD-97 [6]. 
Wykonawca robót mo¿e, na wùasny koszt, zleciã wykonanie badañ kontrolnych dodatkowych, których rodzaj i 
lokalizacjê okre�li wspólnie z Inspektorem Nadzoru. 
Do odbioru uwzglêdniane s¹ wyniki badañ kontrolnych i dodatkowych badañ kontrolnych. 
W przypadku zaistnienia uzasadnionych w¹tpliwo�ci ze strony Inspektora Nadzoru  lub Wykonawcy (np. na 
podstawie wùasnych badañ) co do powy¿szych badañ, wykonywane s¹ badania arbitra¿owe, bêd¹ce powtórzeniem 

badañ kontrolnych. 
Badania arbitra¿owe wykonuje siê na wniosek strony kontraktu niezale¿ne laboratorium, które nie wykonywaùo 

badañ kontrolnych. 
Koszty badañ arbitra¿owych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której niekorzy�ã 

przemawia wynik badania.  
Wykonawca wykonuj¹c znakowanie z prefabrykowanych elementów odblaskowych przeprowadza, co najmniej 
raz dziennie nastêpuj¹ce badania: 
 sprawdzenie oznakowania opakowañ, 

 sprawdzenie rodzaju stosowanego kleju lub innych elementów mocuj¹cych, zgodnie z zaleceniami SST, 

 wizualn¹ ocenê stanu elementów, w zakresie ich kompletno�ci i braku wad, 

 wilgotno�ci wzglêdnej powietrza, 

 temperatury powietrza i nawierzchni, 

 pomiaru czasu oddania do ruchu (schniêcia), 

 wizualn¹ ocenê liniowo�ci przyklejenia elementów, 

 równomierno�ci przyklejenia elementów na caùej dùugo�ci linii, 

 zgodno�ci wykonania oznakowania z dokumentacja projektow¹ i �Instrukcj¹ o znakach drogowych 

poziomych� [3]. 

Protokóù z przeprowadzonych badañ wraz z próbkami przyklejanych elementów Wykonawca przechowuje do 

czasu upùywu okresu gwarancji. 
Liczba pomiarów poszczególnych parametrów okre�lana jest na podstawie POD-97 [6]. 
 
 



35. Zbiorcze zestawienie wymagañ dla materiaùów  

Lp. Wùa�ciwo�ã Jednostka Wymagania 

1 

Zawarto�ã skùadników lotnych w materiaùach do znakowania 
rozpuszczalników organicznych 
rozpuszczalników aromatycznych 
benzenu i rozpuszczalników chlorowanych 

 
% (m/m) 
% (m/m) 
% (m/m) 

 
 25 
 8 
0 

2 
Wùa�ciwo�ci kulek szklanych  
wspóùczynnik zaùamania �wiatùa 
zawarto�ã kulek z defektami 

 
- 

% 

 
 1,5 

20 

3 Okres staùo�ci wùa�ciwo�ci materiaùów do znakowania przy 

skùadowaniu 
miesi¹ce  6 

36. Zbiorcze zestawienie wymagañ dla oznakowañ 

Lp. Wùa�ciwo�ã Jednostka Wymagania Klasa 

1 
Wspóùczynnik odblasku RL dla oznakowania nowego 
(w ci¹gu 14 - 30 dni po wykonaniu) w stanie suchym 
barwy biaùej 

mcd m-2 lx-1  250 R4/5 

2 
Wspóùczynnik odblasku RL dla oznakowania suchego 
w okresie od 1 do 6 miesiêcy po wykonaniu, barwy 

biaùej 
mcd m-2 lx-1  200 R4 

3 
Wspóùczynnik odblasku RL dla oznakowania suchego 
od 7 miesi¹ca po wykonaniu barwy biaùej 

mcd m-2 lx-1  150 R3 

4 
Wspóùczynnik odblasku RL dla grubowarstwowego 
strukturalnego oznakowania wilgotnego od 14 do 30 
dnia po wykonaniu, barwy biaùej 

mcd m-2 lx-1  50 RW3 

5 
Wspóùczynnik odblasku RL dla grubowarstwowego 
strukturalnego oznakowania wilgotnego po 30 dniu od 
wykonania, barwy biaùej 

mcd m-2 lx-1  35 RW2 

6 

Wspóùczynnik luminancji  dla oznakowania nowego 
(od 14 do 30 dnia po wykonaniu) barwy: 
 biaùej na nawierzchni asfaltowej 
 biaùej na nawierzchni betonowej 

 
 
- 
- 

 
 

 0,40 
 0,50 

 
 

B3 
B4 

7 

Wspóùczynnik luminancji  dla oznakowania 
eksploatowanego (po 30 dniu od wykonania) barwy: 
 biaùej na nawierzchni asfaltowej 
 biaùej na nawierzchni betonowej 

 
 
- 
- 

 
 

 0,30 
 0,40 

 
 

B2 
B3 

8 

Wspóùczynnik luminancji w �wietle rozproszonym Qd 

(alternatywnie do ) dla oznakowania nowego w 
ci¹gu od 14 do 30 dnia po wykonaniu, barwy: 
 biaùej na nawierzchni asfaltowej 
 biaùej na nawierzchni betonowej 

 
 
 

mcd m-2 lx-1 

mcd m-2 lx-1 

 
 
 

 130 
 160 

 
 
 

Q3 
Q4 

9 

Wspóùczynnik luminancji w �wietle rozproszonym Qd 

(alternatywnie do ) dla oznakowania 
eksploatowanego w ci¹gu caùego okresu eksploatacji 

po 30 dniu od wykonania, barwy: 
 biaùej na nawierzchni asfaltowej 
 biaùej na nawierzchni betonowej 

 
 
 
 

mcd m-2 lx-1 

mcd m-2 lx-1 

 
 
 
 

 100 
 130 

 
 
 
 

Q2 
Q3 

10 Szorstko�ã oznakowania eksploatowanego 
wskaênik 

SRT  45 S1 

11 
Trwaùo�ã oznakowania cienkowarstwowego po 12 

miesi¹cach: 
skala LCPC  6 - 

12 
Czas schniêcia materiaùu na nawierzchni 
w dzieñ 
w nocy 

 
h 
h 

 
 1 
 2 

 
- 
- 

36.1 Badania wykonania oznakowania poziomego punktowymi  elementami odblaskowymi  

36.1.2. Grubo�ã oznakowania 

Grubo�ã oznakowania, tj. podwy¿szenie ponad górn¹ powierzchniê nawierzchniê dla 



punktowych elementów odblaskowych umieszczanych na czê�ci jezdnej drogi powinna wynosiã co najwy¿ej 18 
mm. 

36.1.3. Widzialno�ã w nocy 

Do celów przybli¿onej oceny punktowych elementów odblaskowych dopuszcza siê przeprowadzenie oceny 
wizualnej na drodze , polegaj¹ce na obserwacji oznakowania z punktowych elementów odblaskowych w nocy. 
Je�li pojedynczy element jest wyraênie widoczny z odlegùo�ci 50m przy o�wietleniu �wiatùami mijania samochodu 

osobowego, to mo¿na uznaã jego odblaskowo�ã za zadowalaj¹c¹. 
36.1.4. Przyczepno�ã do nawierzchni 

Punktowe elementy odblaskowe przyklejone do nawierzchni nale¿y obserwowaã po 1 miesi¹cu, po roku. 

Dopuszcza siê odpadniêcie z odcinka drogi wymienionego w zleceniu : 
- po 1 miesi¹cu nie wiêcej ni¿ 2 % 
- po 1 roku nie wiêcej ni¿ 5% 
- po 2 latach nie wiêcej ni¿ 10% 

36.1.5. Trwaùo�ã 

Trwaùo�ã oznakowania oceniana jest wizualnie na drodze w dwóch aspektach, tj. liczby 
pozostaùych punktowych elementów odblaskowych oraz ich widoczno�ã w nocy po 1 roku. 
Jako wymaganie nale¿y przyj¹ã w pierwszym przypadku liczbê pozostaùych punktowych 
elementów odblaskowych zgodnie z p. 34.1.4., w drugim � w ocenie wizualnej, zachowanie widzialno�ci w nocy 

w �wiatùach mijania  samochodu osobowego z odlegùo�ci minimum 50m. 

37. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania 

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacj¹ projektow¹ i zaù¹cznikiem nr 2 

do rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. [5], powinny odpowiadaã nastêpuj¹cym warunkom: 
a) szeroko�ã linii mo¿e ró¿niã siê od wymaganej o  5 mm, 
b) dùugo�ã linii mo¿e byã mniejsza od wymaganej, co najwy¿ej o 50 mm lub wiêksza co najwy¿ej  

o 150 mm, 
c) dla linii przerywanych, dùugo�ã cyklu skùadaj¹cego siê z linii i przerwy nie mo¿e odbiegaã od �redniej liczonej 

z 10 kolejnych cykli o wiêcej ni¿  50 mm dùugo�ci wymaganej, 
d) dla strzaùek, liter i cyfr rozstaw punktów naro¿nikowych nie mo¿e mieã wiêkszej odchyùki od wymaganego 

wzoru ni¿  50 mm dla wymiaru dùugo�ci i  20 mm dla wymiaru szeroko�ci. 
Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, spowodowanego zmianami organizacji ruchu, 
nale¿y dokùadnie usun¹ã zbêdne stare oznakowanie. 

38. Tolerancje przy odnawianiu istniej¹cego oznakowania 

Przy odnawianiu istniej¹cego oznakowania nale¿y d¹¿yã do pokrycia peùnej powierzchni istniej¹cych znaków, 

przy zachowaniu dopuszczalnych tolerancji podanych w punkcie 35. 

O B M I A R  I  O D B I Ó R  R O B Ó T  

39. Jednostka obmiarowa 

Jednostk¹ obmiarow¹ oznakowania poziomego jest m
2 (metr kwadratowy) powierzchni naniesionych oznakowañ 

lub liczba umieszczonych punktowych elementów odblaskowych. 

40. Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty uznaje siê za wykonane prawidùowo, je¿eli bêd¹ wykonane zgodnie ze Szczegóùow¹ specyfikacj¹ 

techniczn¹, dokumentacj¹ projektow¹ i wymaganiami Zamawiaj¹cego. 

41. Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu 

Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu, w zale¿no�ci od przyjêtego sposobu wykonania robót, mo¿e 

byã dokonany po: 
a) oczyszczeniu powierzchni nawierzchni, 
b) przedznakowaniu, 
c) frezowaniu nawierzchni przed wykonaniem znakowania materiaùem grubowarstwowym, 
d) usuniêciu istniej¹cego oznakowania poziomego, 
e) wykonaniu podkùadu (primera) na nawierzchni betonowej. 

42. Odbiór ostateczny 

Odbioru ostatecznego bêdzie przeprowadzony po caùkowitym zakoñczeniu robót, na podstawie oceny wizualnej 
wykonanych robót oraz wyników badañ okre�lonych w punkcie 39.  

43. Odbiór pogwarancyjny 

Odbioru pogwarancyjnego nale¿y dokonaã po upùywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w SST. Sprawdzeniu 

podlegaj¹ cechy oznakowania okre�lone niniejsz¹ SST na podstawie badañ wykonanych przed upùywem okresu 

gwarancyjnego. 



Wymaga siê udzielenia nastêpuj¹cych minimalnych okresów gwarancyjnych: 

Oznakowanie cienkowarstwowe � minimalny okres gwarancji 6 miesiêcy: 
 linie segregacyjne na odcinkach przej�ã przez miejscowo�ci; 
 przej�cia dla pieszych w miejscowo�ciach. 
Oznakowanie cienkowarstwowe � minimalny okres gwarancji 12 miesiêcy: 
a) linie segregacyjne na odcinkach zamiejskich; 
b) przej�cia dla pieszych na odcinkach zamiejskich. 
Oznakowanie grubowarstwowe � minimalny okres gwarancji 24 miesi¹ce. 
Punktowe elementy odblaskowe � minimalny okres gwarancji 24 miesi¹ce  

44. Podstawa pùatno�ci - cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje: 
a) prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robót, 
b) przygotowanie i dostarczenie materiaùów, 
c) oczyszczenie podùo¿a (nawierzchni), 
d) przedznakowanie, 
e) naniesienie powùoki znaków na nawierzchniê drogi o ksztaùtach i wymiarach zgodnych z dokumentacj¹ 

projektow¹ i zaù¹cznikiem nr 2 do rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury [5], 
f) ochrona znaków przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robót, 
g) przeprowadzenie pomiarów i badañ laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 

  Cena wbudowania 1 szt. punktowego elementu odblaskowego  obejmuje: 
a) prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robót, 
b) przygotowanie i dostarczenie materiaùów, 
c) oczyszczenie podùo¿a (nawierzchni), 
d) przedznakowanie, 
e) koszt elementu i jego wbudowanie w nawierzchniê  
f) ochrona znaków przed zniszczeniem w czasie prowadzenia robót, 
g) przeprowadzenie pomiarów i badañ laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej 
 

45. Przepisy zwi¹zane 

Normy 

1. PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport 
2. PN-85/O-79252 Opakowania transportowe z zawarto�ci¹. Znaki i znakowanie.  

Wymagania podstawowe 
3. PN-EN 1436:2000, 

 
Materiaùy do poziomego oznakowania dróg. Wymagania dotycz¹ce 

poziomego oznakowania dróg 
3a. PN-EN 

1436:2000/A1:2005 
Materiaùy do poziomego oznakowania dróg. Wymagania dotycz¹ce 

poziomego oznakowania dróg (Zmiana A1) 
4. PN-EN 1463-1:2000 

 
Materiaùy do poziomego oznakowania dróg. Punktowe elementy odblaskowe 

Czê�ã 1: Wymagania dotycz¹ce charakterystyki nowego elementu 
4a. PN-EN 1463-

1:2000/A1:2005 
Materiaùy do poziomego oznakowania dróg. Punktowe elementy odblaskowe 

Czê�ã 1: Wymagania dotycz¹ce charakterystyki nowego elementu (Zmiana 

A1) 

Przepisy zwi¹zane i inne dokumenty 

5. Szczegóùowe warunki techniczne dla znaków drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach - 
Zaù¹cznik nr 2 do rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegóùowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnaùów drogowych oraz urz¹dzeñ bezpieczeñstwa ruchu drogowego i 

warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z póên. zmian.) 
6. Warunki Techniczne. Poziome znakowanie dróg. POD-97. Seria �I� - Informacje, Instrukcje.  

Zeszyt nr 55. IBDiM, Warszawa, 1997 
7. Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodno�ci, 

wymagañ jakie powinny speùniaã notyfikowane jednostki uczestnicz¹ce w ocenie zgodno�ci oraz sposobu 

oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011) 
8. Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze�nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowañ substancji 

niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679 z póên. zmian.) 
9. Umowa europejska dotycz¹ca miêdzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych (RID/ADR) 

10. Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz 

jednostek organizacyjnych uprawnionych do ich wydania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497 z póên. zmian.) 
 


