


Wyszczególnienie robót Warto ść zł

Roboty mostowe

Roboty drogowe

RAZEM NETTO

VAT 23%

OGÓŁEM BRUTTO

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW
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nazwa ilość

1 2 3 4 5 6 7 8

M-20.00.00

M-20.01.00

M-20.01.01

1 20 Wytyczenie przepustu pod drogą 
jednojezdniową szt. 1,00

M-21.00.00

M-21.53.00

M-21.53.05
2 20 Wykonanie ścianki oporowej z grodzic 

stalowych m2 30,00
M-21.53.50

3 11 Usunięcie ścianki oporowej z grodzic 
stalowych m2 30,00

Razem

PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Wartość
 zł

ŚCIANKA SZCZELNA Z GRODZIC STALOWYCH 

USUNIĘCIE ŚCIANKI SZCZELNEJ Z GRODZIC STALOWYCH 

FUNDAMENTY

Prace pomiarowe

Roboty ziemne przy fundamentach

WYTYCZENIE GEODEZYJNE DROGOWEGO OBIEKTY INŻYNIERSKIEGO - PRZEPUSTU

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH
ROBOTY  MOSTOWE

Budowa przepustu w miejscowo ści Chwiram w ci ągu drogi wojewódzkiej nr 
178 w km 5+488 

Lp.
Pozycja 

Specyfikacji 
Technicznej

Poz. 
KRM

Wyszczególnienie elementów 
rozliczeniowych

Jednostka Cena 
jednostkowa 

zł
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nazwa ilość

1 2 3 4 5 6 7 8
D-01.00.00
D-01.02.01

1 Usunięcie karczy drzew w średnicy 80 cm 
szt. 3,00

D-01.02.02
2 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodz. 

(humusu) gr. 30 cm m2 212,00
D-01.02.04

3 - podbudowy z tłucznia gr. 25 cm m2 65,00
4 - warstwy ścieralnej nawierzchni i 

wiążącej z betonu asfaltowego o gr. 
łącznej 15 cm - 10 % ogólnej powierzchni 

m2 12,00
5 - przepustu z kamienia ciosanego i płyt 

kamiennych  m3 17,46
6 - studni z kręgów betonowych o średnicy 

0,50 m  m3 0,92
D-02.00.00
D-02.01.01

7 Wykopy pod poszerzenie korpusu drogi i 
regulacja rowów z wywózką gruntu m3 112,00

D-02.03.01
8 Schodkowanie skarp nasypu m2 140,00
9 Poszerzenie korpusu drogi przy 

przepuście m3 211,60
D-03.00.00
D-03.01.01

10 Wykonanie tymczasowego rurociągu z 
rur o średnicy 0,20 m wraz z wykonaniem 
robót ziemnych i zabetonowaniem po 
wybudowaniu przepustu

m 15,00

D-03.01.03a

11 Wykonanie części przelotowej przepustu 
z rur o średnicy 0,80 m wraz z 
wykonaniem robót ziemnych i 
odwodnieniem wykopu m 14,80

12 Wykonanie wlotów do studni z rur o 
średnicy 0,40 m wraz z wykonaniem 
robót ziemnych i odwodnieniem wykopu m 4,80

13 Wykonanie ścian przy wlotach z betonu 
C25/30 wraz z wykonaniem zbrojenia, 
krat zabezpieczających i robót ziemnych m3 1,11

D-03.02.01
14 Wykonanie studni połączeniowej 

betonowej o średnicy 1,50 m i wysokości 
2,00 m wraz z pokrywą, włazem i 
wykonaniem robót ziemnych szt. 1,00

15 Wykonanie studni połączeniowej 
betonowej o średnicy 1,50 m i wysokości 
2,50 m wraz z pokrywą, włazem i 
wykonaniem robót ziemnych szt. 1,00

Jednostka Cena 
jednostkowa 

zł

Wartość
 zł

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH
ROBOTY  DROGOWE

Budowa przepustu w miejscowo ści Chwiram w ci ągu drogi wojewódzkiej nr 
178 w km 5+488

Lp.
Pozycja 

Specyfikacji 
Technicznej

Wyszczególnienie elementów 
rozliczeniowych

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ROBOTY ZIEMNE

Usuni ęcie drzew 

Zdjęcie warstwy humusu lub darniny

Rozbiórka elementów dróg i przepustu

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

Wykonanie wykopów w gruntach I-V kategorii

Wykonanie nasypów

Tymczasowy ruroci ąg

Przepust pod koron ą drogi z rur polietylenowych HDPE spiralnie karbowa nych

Kanalizacja deszczowa
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nazwa ilość

1 2 3 4 5 6 7 8

Jednostka Cena 
jednostkowa 

zł

Wartość
 zł

Lp.
Pozycja 

Specyfikacji 
Technicznej

Wyszczególnienie elementów 
rozliczeniowych

D-04.00.00
D-04.01.01

16 Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i 
zagęszczeniem podłoża gruntowego m2 65,00

D-04.03.01
17 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych 

niebitumicznych m2 65,00
18 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych 

bitumicznych m2 120,00
19 Skropienie emulsją asfaltową warstw 

niebitumicznych m2 65,00
20 Skropienie emulsją asfaltową warstw 

bitumicznych m2 120,00
D-04.04.01

21 Wykonanie podbudowy pomocniczej z 
kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie gr. 20 cm m2 65,00

D-04.07.01
22 Wykonanie podbudowy zasadniczej z 

betonu asfaltowego gr. 13 cm m2 65,00

D-04.08.01

23 Wyrównanie podbudowy mieszankami 
mineralno-bitumicznymi Mg 2,40

D-05.00.00
D-05.03.05

24 Warstwa ścieralna gr. 5 cm m2 120,00
D-05.03.11

25 Frezowanie nawierzchni asfaltowych gr. 5 
cm na zimno m2 108,00

D-06.00.00

D-06.01.01
26 Umocnienie skarp przez humusowanie i 

obsianie przy gr. humusu 10 cm m2 240,00
27 Umocnienie skarp rowu oraz krawędzi 

poboczy przez darniowanie m2 152,00
D-06.03.01d

28 Utwardzenie poboczy destruktem 
bitumicznym o gr. warstwy 10 cm m2 80,00

D-07.00.00

D-07.01.01
29 Wykonanie oznakowania poziomego 

cienkowarstwowego (farbami lub 
elementami prefabr.) linia przerywana  P-
1a m2 1,00

D-07.02.03

30 Ustawienie, utrzymanie i rozebranie 
tymczasowego oznakowania na czas 
robót - słupki, tarcze, tablice, zapory, 
światła i sygnalizacja świetlna wg projektu 
tymczasowej organizacji ruchu ryczałt 1,00

D-07.05.01
31 Ustawienie barier ochronnych stalowych 

wzdłuż wykopu na czas robót
m 40,00

D-10.00.00

D-10.03.01
32 Ułożenie i rozbiórka nawierzchni z płyt 

drogowych betonowych na czas robót m2 140,00
Razem

Bariery ochronne stalowe

Tymczasowe nawierzchnie z elementów prefabrykowanyc h

Recykling

NAWIERZCHNIE

INNE ROBOTY

Oznakowanie poziome stałe

Zabezpieczenie i oznakowanie robót prowadzonych w p asie drogowym

PODBUDOWY

Podbudowa z betonu asfaltowego

Koryto wraz z profilowaniem i zag ęszczeniem podło ża

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mecha nicznie

Wyrównanie nawierzchni drogi objazdowej mieszankami  mineralno-bitumicznymi

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

Nawierzchnia z betonu asfaltowego 

Umocnienia powierzchniowe skarp, rowów i ścieków 

Pobocze utwardzone destruktem bitumicznym 
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1 2 3 4 5 6 7

M-20.00.00

M-20.01.00

M-20.01.01

1 20 Wytyczenie przepustu pod drogą 
jednojezdniową szt. 1,00= 1,00

M-21.00.00

M-21.53.00

M-21.53.05
2 20 Wykonanie ścianki oporowej z grodzic 

stalowych m2 30,00= 30,00
M-21.53.50

3 11 Usunięcie ścianki oporowej z grodzic 
stalowych m2 30,00= 30,00

1) załącznik nr 1 - Katalog robót mostowych cz.I   Budowa - wyd. 2008 r.
2) załącznik nr 2 - Katalog robót mostowych cz.II Remonty - wyd. 2008 r.

Pozycje przedmiaru i objęty nimi zakres robót są zgodne z "Katalogiem robót mostowych" wprowadzonym do 
stosowania zarządzeniem nr 8 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 21 września 1998 r., 
stanowiące załączniki do zarządzenia:

PRZEDMIAR ROBÓT

Wyszczególnienie elementów 
rozliczeniowych

Lp.

ROBOTY  MOSTOWE

Budowa przepustu w miejscowo ści Chwiram w ci ągu drogi wojewódzkiej 
nr 178 w km 5+488 

Suma

Roboty ziemne przy fundamentach

Pozycja 
Specyfikacji 
Technicznej

ŚCIANKA SZCZELNA Z GRODZIC STALOWYCH 

USUNIĘCIE ŚCIANKI SZCZELNEJ Z GRODZIC STALOWYCH 

Poz. 
KRM

PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Prace pomiarowe

FUNDAMENTY

WYTYCZENIE GEODEZYJNE DROGOWEGO OBIEKTY INŻYNIERSKIEGO - 
PRZEPUSTU
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nazwa ilość

1 2 3 4 5 6 7
D-01.00.00
D-01.02.01

1 Usunięcie karczy drzew w średnicy 80 cm 
szt. 3,00= 3,00

D-01.02.02
2 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodz. 

(humusu) gr. 30 cm m2 212,00= 212,00
D-01.02.04

3 - podbudowy z tłucznia gr. 25 cm m2 65,00= 65,00
4 - warstwy ścieralnej nawierzchni i 

wiążącej z betonu asfaltowego o gr. 
łącznej 15 cm - 10 % ogólnej powierzchni 

m2 12,00= 12,00
5 - przepustu z kamienia ciosanego i płyt 

kamiennych  m3 17,46= 17,46
6 - studni z kręgów betonowych o średnicy 

0,50 m  m3 0,92= 0,92
D-02.00.00
D-02.01.01

7 Wykopy pod poszerzenie korpusu drogi i 
regulacja rowów z wywózką gruntu m3 112,00= 112,00

D-02.03.01
8 Schodkowanie skarp nasypu m2 140,00= 140,00
9 Poszerzenie korpusu drogi przy 

przepuście m3 211,60= 211,60
D-03.00.00
D-03.01.01

10 Wykonanie tymczasowego rurociągu z 
rur o średnicy 0,20 m wraz z wykonaniem 
robót ziemnych i zabetonowaniem po 
wybudowaniu przepustu

m 15,00= 15,00

D-03.01.03a

11 Wykonanie części przelotowej przepustu 
z rur o średnicy 0,80 m wraz z 
wykonaniem robót ziemnych i 
odwodnieniem wykopu m 14,80= 14,80

12 Wykonanie wlotów do studni z rur o 
średnicy 0,40 m wraz z wykonaniem 
robót ziemnych i odwodnieniem wykopu m 4,80= 4,80

13 Wykonanie ścian przy wlotach z betonu 
C25/30 wraz z wykonaniem zbrojenia, 
krat zabezpieczających i robót ziemnych m3 1,11= 1,11

D-03.02.01
14 Wykonanie studni połączeniowej 

betonowej o średnicy 1,50 m i wysokości 
2,00 m wraz z pokrywą, włazem i 
wykonaniem robót ziemnych szt. 1,00= 1,00

15 Wykonanie studni połączeniowej 
betonowej o średnicy 1,50 m i wysokości 
2,50 m wraz z pokrywą, włazem i 
wykonaniem robót ziemnych szt. 1,00= 1,00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Zdjęcie warstwy humusu lub darniny

Rozbiórka elementów dróg i przepustu

ROBOTY ZIEMNE

Usuni ęcie drzew 

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
Tymczasowy ruroci ąg

Wykonanie wykopów w gruntach I-V kategorii

Wykonanie nasypów

Przepust pod koron ą drogi z rur polietylenowych HDPE spiralnie karbowa nych

Kanalizacja deszczowa

PRZEDMIAR ROBÓT

Jednostka
Wyszczególnienie elementów 

rozliczeniowych
Lp.

ROBOTY  DROGOWE

Budowa przepustu w miejscowo ści Chwiram w ci ągu drogi wojewódzkiej 
nr 178 w km 5+488

Pozycja 
Specyfikacji 
Technicznej

Suma
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nazwa ilość

1 2 3 4 5 6 7

Jednostka
Wyszczególnienie elementów 

rozliczeniowych
Lp.

Pozycja 
Specyfikacji 
Technicznej

Suma

D-04.00.00
D-04.01.01

16 Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i 
zagęszczeniem podłoża gruntowego m2 65,00= 65,00

D-04.03.01
17 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych 

niebitumicznych m2 65,00= 65,00
18 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych 

bitumicznych m2 120,00= 120,00
19 Skropienie emulsją asfaltową warstw 

niebitumicznych m2 65,00= 65,00
20 Skropienie emulsją asfaltową warstw 

bitumicznych m2 120,00= 120,00
D-04.04.01

21 Wykonanie podbudowy pomocniczej z 
kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie gr. 20 cm m2 65,00= 65,00

D-04.07.01
22 Wykonanie podbudowy zasadniczej z 

betonu asfaltowego gr. 13 cm m2 65,00= 65,00

D-04.08.01

23 Wyrównanie podbudowy mieszankami 
mineralno-bitumicznymi Mg 2,40= 2,40

D-05.00.00
D-05.03.05

24 Warstwa ścieralna gr. 5 cm m2 120,00= 120,00
D-05.03.11

25 Frezowanie nawierzchni asfaltowych gr. 5 
cm na zimno m2 108,00= 108,00

D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

D-06.01.01
26 Umocnienie skarp przez humusowanie i 

obsianie przy gr. humusu 10 cm m2 240,00= 240,00
27 Umocnienie skarp rowu oraz krawędzi 

poboczy przez darniowanie m2 152,00= 152,00
D-06.03.01d

28 Utwardzenie poboczy destruktem 
bitumicznym o gr. warstwy 10 cm m2 80,00= 80,00

D-07.00.00

D-07.01.01 Oznakowanie poziome stałe
29 Wykonanie oznakowania poziomego 

cienkowarstwowego (farbami lub 
elementami prefabr.) linia przerywana  P-
1a m2 1,00= 1,00

D-07.02.03

30 Ustawienie, utrzymanie i rozebranie 
tymczasowego oznakowania na czas 
robót - słupki, tarcze, tablice, zapory, 
światła i sygnalizacja świetlna wg projektu 
tymczasowej organizacji ruchu ryczałt 1,00= 1,00

D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe
31 Ustawienie barier ochronnych stalowych 

wzdłuż wykopu na czas robót
m 40,00= 40,00

D-10.00.00

D-10.03.01
32 Ułożenie i rozbiórka nawierzchni z płyt 

drogowych betonowych na czas robót m2 140,00= 140,00

PODBUDOWY

NAWIERZCHNIE

Koryto wraz z profilowaniem i zag ęszczeniem podło ża

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mecha nicznie

Podbudowa z betonu asfaltowego

Wyrównanie nawierzchni drogi objazdowej mieszankami  mineralno-
bitumicznymi

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

Nawierzchnia z betonu asfaltowego 

Recykling

Umocnienia powierzchniowe skarp, rowów i ścieków 

Tymczasowe nawierzchnie z elementów prefabrykowanyc h

INNE ROBOTY

URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

Zabezpieczenie i oznakowanie robót prowadzonych w p asie drogowym

Pobocze utwardzone destruktem bitumicznym 
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