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I.  OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – OST-00.00.                 
(CPV 45231300-8) 

1.0. CZĘŚĆ OGÓLNA  
1.1. Nazwa nadana zamówieniu: 

� „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy drogi 
wojewódzkiej nr 175 ul. Dworcowa w m. Kalisz Pomorski w km  
28+660,06÷29+504,61” – ETAP II”. 

Teren objęty inwestycją: Poźrzadło Wielkie – Kalisz Pomorski, w rejonie ulicy 
Dworcowej, Przemysłowej oraz Wrocławskiej. 
Zamawiający:  
ZACHODNIOPOMORSKI ZARZ ĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH 75-122 
KOSZALIN UL. SZCZECI ŃSKA 31. 

1.2. Zakres stosowania 
Specydikacja techniczna jest stosowana jako część dokumentów przetargowych i 

kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robów wymienionych w punkcie 1.1. 
Wymagania ogólne zawarte w Specyfikacji Technicznej ST-00.00 należy rozumieć i 

stosować w powiązaniu ze wszystkimi Specyfikacjami Technicznymi, zawartymi w 
niniejszej Dokumentacji Przetargowej. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
Specyfikacje techniczne obejmują swym zakresem wymagania techniczne dotyczące 

wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach budowy. Zakres robót 
obejmuje: 
• wykonanie sieci kanalizacji deszczowej o średnicy DN/OD 400[mm] i długości 

697,5[m] 
• wykonanie przykanalików deszczowych o średnicy Ø200[mm] i długości 220,0[m], 
• wykonanie studzienek kanalizacyjnych betonowych DN/ID 1000[mm] 18szt. oraz 

DN/ID 1200[mm] 1szt., 
• wykonanie wpustów deszczowych żeliwnych z osadnikami betonowymi w ilości 

31szt. 

1.4. Określenia podstawowe  
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość 
techniczno-użytkową (drogę) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny 
lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 

Droga - budowla wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz 
instalacjami, stanowiącą całość techniczno-użytkową, przeznaczoną do prowadzenia ruchu 
drogowego, zlokalizowaną w pasie drogowym. 

Ulica - droga na terenie zabudowy lub przeznaczonym do zabudowy zgodnie z przepisami           
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w której ciągu może być zlokalizowane 
torowisko tramwajowe. 

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robót. 

Jezdnia - część drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

Chodnik - część drogi przeznaczoną do ruchu pieszych. 

Kierownik budowy  - Inżynier wyznaczony przez Wykonawcę, upoważniony do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
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Korona drogi - jezdnie z poboczami, pasami awaryjnego postoju lub pasami 
przeznaczonymi do ruchu pieszych, zatokami autobusowymi lub postojowymi, a przy 
drogach dwujezdniowych - również z pasem dzielącym jezdnie. 

Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

Koryto  - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 
nawierzchni. 

Rejestr obmiarów - zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez 
Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych 
załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 

Materiały  - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 
obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu 
ruchu i czynników atmosferycznych. 
Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 
zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na 
podbudowę. 
Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub 
profilu istniejącej nawierzchni. 
 

Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na 
podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy 
pomocniczej. 
Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne                         
w konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 
Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy, spełniająca obok funkcji nośnych, 
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek 
podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 
Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni 
przed skutkami działania mrozu. 
Kanał – przewód lub konstrukcja zaprojektowana w celu odprowadzenia ścieków. 
System grawitacyjny – system kanalizacyjny w którym przepływ ścieków odbywa się pod 
wpływem siły ciężkośći. 
Połączenie – przylegajace końcówki dwóch rur, kształtek lub części pozwalających na 
dopasowanie oraz system pozwalający na ich połączenie. 
Infiltracja  – przedostawanie się wody gruntowej do systemu kanalizacyjnego. 
Eksfiltracja  – wyciek ścieków z systemu kanalizacyjnego do otaczającego gruntu. 
Woda gruntowa – woda znajdująca się w podpowierzchniowej warstwie terenu. 
Spadek – stosunek pionowego do poziomego rzutu długości przewodu. 
Prefabrykowany wyrób betonowy – wyrób formowany i dojrzewający w miejscu innm 
niż miejsce jego zastosowania. 
Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek 
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 
Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do 
nawierzchni. 

Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego. 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
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Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego 
powierzchnią, w którym są zlokalizowane: droga, obiekty budowlane, urządzenia 
techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzenia 
związane z potrzebami zarządzania drogą. 

Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 
przemarzania. 

Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, 
ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania 
nawierzchni. 

Projektant  – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 

Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w 
realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. Przeszkoda 
sztuczna – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 
przykład droga, kolej, rurociąg itp. 

Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 
funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych 
z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

Pozostałe użyte w ST określenia należy rozumieć w każdym przypadku zgodnie            
z Polską Normą PN – ISO 7607-1 – „Budownictwo Terminy Ogólne” oraz  PN-ISO 7607-2 
„Budownictwo – Terminy stosowane w umowach”.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 

1.5.1 Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w Załączniku do oferty przekaże Wykonawcy 

Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy reperów, Dziennik 
Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej: 

a) Wykonawca jest zobowiązany do przestzregania warunków wydanych przez 
jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone 
będą prace, 

b) Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na swój koszt. 

1.5.2 Dokumentacja 
Dokumentacja projektowacdo opracowania przez Wykonawcę 
• Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie 

Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporządzi 
brakujace dokumenty na własny koszt oraz przedstawi je do zatwierdzenia. 

 

Dokumentacja powykonawczawa 
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracowaćdokumentację 

powykonawczą całości wykonanych robót, w tym również: 
−   Dokumentację geodezyjną (+ szkice polowe), 
−   Instrukcje obsługi i konserwacji na tyle szczegółowe, aby umożliwiały 

Zamawiającemu obsługę, konserwację, regulacje i naprawy danej części Robót. 
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Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać wszystkie zmiany w stosunku do 
projektu, wynikłe w trakcie realizacji Robót. 

 

1.5.3 Zgodność robót z Projektem i Specyfikacjami Technicznymi 
Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 

przekazane przez Zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione 
w choćby jednym z nich są obowiązujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu, winien natychmiast powiadomić Zamawiajacego, który 
dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali 
rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z 
dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach Technicznych będą 
uważane wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 
wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub Specyfikacjami Technicznymi i wpłynie to na niezadowalającą jakość 
elementu budowli, to takie materiały zostaą zastapione innymi, a roboty rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 

1.5.4 Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót 
1.5.4.1 Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy 

 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku na Terenie Budowy w okresie 
trwania realizacji robót aż do zakończenia i przekazania terenu Zamawiającemu. 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu pieszego i kołowego (z wyjątkiem 
odcinków wyłączonych z ruchu kołowego na czas budowy) na terenie budowy w okresie 
trwania robót, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Przed przystąpieniem do 
robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony              
z Urzędem Miasta oraz Starostwem Wałeckim projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia 
robót w okresie trwania budowy, jeżeli taka konieczność występuje. W zależności od 
potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez 
Wykonawcę na bieżąco. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje       
i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, 
światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów      
i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór      
i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, 
zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą zgodne z projektem organizacji robót, oraz 
zarządcą drogi. Wykonawca zawiadomi o terminie rozpoczęcia robót (przed ich 
rozpoczęciem) w sposób określony w dokumentacji projektowej, uzgodnieniach 
branżowych, decyzjach i postanowieniach oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt 
zabezpieczenia terenu budowy jest wliczony w cenę umowną. Tablica informacyjna winna 
być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
15.12.1995r. 

1.5.5 Ochrona środowiska w trakcie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy                   
i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
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a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 
będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, 
a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
� lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
� środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych substancjami toksycznymi, 
• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
• możliwością powstania pożaru., 
• przy prowadzeniu robótw pobliżu drzew i krzewów przestrzeganie zasad 

zawartych w ustawie Prawo ochrony Środowiska wraz z późniejszymi 
zmianami (Dz.U. nr 62 z 2001r. poz. 627). 

Wykonawca winien zapewnić, że żadna substancja, śmieci czy zanieczyszczone 
płyny nie będą składowane czy odprowadzane do środowiska stosując się odpowiednio do 
ustawy o odpadach wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2013 poz. 21 z 14.12.2012r). 

1.5.6  Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpozarowej zgodnie z: 
• Ustawą (Dz.U. 1991 nr 81 poz.351) z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie 

przeciwpożarowej z późniejszymi zmainami, 
• Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 

2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719). 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 

będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz                   
w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny            
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót Wykonawcy.   
W szczególności zabrania się:  
• Rozniecania ognia w odległości 100[m] od granicy lasu (z wyłączeniem miejsc 

wyznaczonych przez Zarządcę lasów, 
• Palenia tytoniu z wyłączeniem miejsc do tego wyznaczonych. 
Wszystkie Roboty związane z użyciem otwartego ognia sa możliwe pod warunkiem: 
• Uzyskania każdorazowo zgody Zarządcy lasu, 
• Usunięcia wokół obiektu materiłów palnych, 
• Palenie ognia nie może być wykonywane w odległości bliższej niż 6[m] od stojących 

drzew, a wysokość płomienia nie może przekraczać 2[m], 
• Posiadania sprzętu łączności np.: telefon, radiotelefon), 
• Posiadania sprzętu do gaszenia pożarów (gaśnica pianowa, 2 szpadle). 

1.5.7 Materiały szkodliwe dla środowiska 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie       
o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie 
materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 
robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
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przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów 
od właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użyłmateriałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 

1.5.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable, obiekty budowlane itp. oraz powierzy nadzór nad 
swoimi robotami gestorom urządzeń podziemnych i naziemnych w miejscu ich kolizji        
z wykonywaną inwestycją. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany 
jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, 
które mają być wykonane w zakresie przełożenia sieci i urządzeń podziemnych na terenie 
budowy. Zobowiązany jest również powiadomić Inżyniera i gestorów o zamiarze 
wykonania tych robót. W przypadku uszkodzenia sieci, kabla itp. Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i gestora jego urządzenia oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu naprawy. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urządzeń naziemnych i podziemnych  
(kabli, sieci, przepustów itp.) wykazanych w dokumentacji i dokumentach otrzymanych od 
Zamawiającego. Wszelkie obiekty tymczasowe np. kwietniki, wiaty przystankowe itp. 
nalezy odtworzyć. Należy odtworzyć znaki drogowe. 

1.5.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 
oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych 
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie 
koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie określonej w umowie. 

1.6. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zw. „Planem BIOZ” 
 

Zgodnie z Prawem budowlanym Wykonawca sporządzi „Plan BIOZ” w odniesieniu do 
robót budowlanych stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia (wg informacji 
BIOZ stanowiącej integralną części projektu budowanego). 

1.7. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane             
z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów             
i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

1.8. Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego 
Wykonawca jest odpowiedzialny za organizację i utrzymywanie pojazów w trakcie 

prowadzenia robóti do ich rozbiórki po zakończeniu robót. 
W razie potrzeby i w zależności od postępu robót Wykonawca uaktualni projekt. 

Każda zmiana w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu wymaga 
każdorazowo ponownego jego zatwierdzenia. 

1.9. Odbiór techniczny i rozruch   
Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia pisemnie Zamawiającego na 7 dni 

przed o dacie rozpoczęcia i planowanej dacie zakończenia robót. 
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1.10. Przekraczanie rowów  

Przekraczanie rowów i cieków wodnych na trasach rurociągów grawitacyjnych 
wykonywać zgodnie z projektem i pozwoleniem wodnoprawnym – jak wystepuje. 

1.11. Zabezpieczenie chodników i jezdni  
Wykonawca opracuje i uzgodni z Inspektorem Nadzoru projekt zabezpieczenia 

chodników i jezdni podczas budowy sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami 
deszczowymi. 

2.0. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE STOSOWANYCH WYROBÓW BUDOWLANYCH 
(MATERIAŁY) 

2.1. Uwagi ogólne: 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko materiałów określonych                      

w projekcie, a w przypadku braku określenia parametrów materiału stosować materiały 
zgodne z normami, przepisami i wytycznymi oraz dopuszczone do obrotu powszechnego. 
Zastosowany materiał powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod 
względem rodzaju i ilości określonych w projekcie i przedmiarze robót. Wykonawca nie 
będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w dokumentacji i umowie. Eksploatacja źródeł materiałów np. piasku 
będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
Wywóz gruzu, nadmiaru ziemi z wykopów na wskazane i uzgodnione z Inspektorem 
Nadzoru miejsce. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynajem, licencje, 
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do 
wykonania robót. 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 

Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które 
nie uzyskają akceptacji Inspektora Nadzoru (nie odpowiadają wymaganiom), powinny być 
niezwłocznie usunięte z placu budowy bądź złożone we wskazanym miejscu. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich 
wbudowania były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem (zniszczeniem), zachowały 
swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca 
czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy lub poza 
Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.4. Wariantowe stosowania materiałów  

Dokumentacja przewiduje wariantowe stosowanie materiałów i elementów 
budowlanych i urządzeń. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora Nadzoru     
i autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor po uzgodnieniu z autorem projektu 
oraz Zamawiającym podejmie odpowiednią decyzję. Wybrany i zaakceptowany materiał, 
element budowlany lub urządzenie nie może być ponownie zmieniany bez jego zgody. 

 

2.5. Pochodzenie materiałów  

Wszystkie materiały dostarczone do wbudowania powinny być nowe, wysokiej jakości 
i starannie wykonane. Powinny być zakupione tylko od zatwierdzonych dostawców, którzy 
powinni być zdolni zademonstrować stosowność danego produktu poprzez referencje do 
podobnych zastosowań, oraz że jest on właściwy do użycia zgodnego z intencją 
przedstawioną w specyfikacji. 
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Materiały i produkty powinny posiadać certyfikaty potwierdzjące ich zgodność z 
odpowiednimi specyfikacjami narodowych lub międzynarodowych organizacji 
normujących. 

Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu pełną informację na temat wszelkich 
materiałów i produktów. 

3.0. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN (SPRZĘT) 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do 
robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości oraz wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót.              
W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony            
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, SST i ustaleń z Inspektorem Nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 
Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Dokumentacja projektowa i SST przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 
wyborze i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru niedopuszczone do robót. 

4.0. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH (TRANSPORT) 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 

Liczba środków transporu będzie zapewniać przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami okreslonymi w Specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej w terinie 
przewidzianym umowa (kontraktem). 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów o ruchu drogowym. 

Wykonawca będzie na własny koszt utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz 
dojazy do placu budowy. 

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów 
bezpieczeństwa. 
Środki transportowe powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów 

charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na 
oś. 

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania 
wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę.  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Pojazdy i ładunki powodujące 
nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment 
budowy w obrębie Placu Budowy. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich 
robót w ten sposób uszkodzonych. 
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5.0. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT  

5.1. Ogólne wymagania wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową 

(kontraktem), oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich 
zgodność z dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementów 
Robót zgodne z dokumentacją Projektową. Wykonawca na własny koszt skoryguje 
wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania Robót. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego 
nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności. 
 

5.2. Polecenia Zamawiającego  
Decyzje Zamawiajacego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

Robót będą oparte na wymaganiach sformuowanych w umowie (kontrakcie), dokumentacji 
Projektowej, Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 
decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie 
wystepujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym.  

Roboty rozbiórkowe będą prowadzone z zachowaniem bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz będą uwzględniać przepisy ochrony środowiska. 

6.0. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości 
 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przyotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawcaodpowiedzialny jest za pełną kontrolę Robót i 
jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badań materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 
zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materałów oraz robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacjiProjektowej i Specyfikacjach Technicznych.  

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w 
Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one 
tam określone, Zamawiający okresli jaki zakres kontrolijest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z warunkami Umowy (kontraktu). 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowanei odpowiadaja wymaganiom norm określających procedury badań. 

 

6.2. Pobieranie próbek 
 

Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 
tych materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usuniete lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badańpokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w 
przecwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Zamawiajacego będą odpowiednio opisane i oznakowane. 
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6.3. Badania i pomiary 
 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 
stosować można wytyczne krajowe, albo zaakceptowane przez Zamawiającego.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji. 

 

6.4. Atesty, jakości materiałów i urządzeń  
 

Przed wykonaniem badań, jakości materiałów i konstrukcji przez Wykonawcę, 
Zamawiający może dopuscić do uzycia materiały posiadajace atest producenta 
stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w Specyfikacjach Technicznych. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez Specyfikacje 
Techniczne, każa partia dostarczona do Robót będzie posiadać atest. 

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poprte w razie 
potrzeby wynikami, wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę, Zamawiającemu. 

Materiały i konstrukcje posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje mogą być 
badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze ST 
to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

 

6.5. Dokumenty budowy: 
 

Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym w przypadku nałożenia 

przez właściwy organ obowiązku jego prowadzenia; obowiązuje Zamawiającego                 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
budowy. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na 
bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie 
opatrzony datą jego dokonania, podpisem z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego osoby dokonującej wpisu. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone, datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• uzgodnienie przez Inżyniera harmonogramu robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw    

w robotach, 
• uwagi i polecenia Inżyniera, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych        

i ostatecznych odbiorów robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
klimatycznymi, 
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• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje Zamawijącego wpisane do 
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiającego do 
ustosunkowania się.  

Projektant nie jest stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 

 

Rejestr obmiarów 
 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły 
w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 
 

Dokumenty 
 

Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone         
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki 
do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

 

Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) zgłoszenie wykonania robót budowlanych, 
c) protokoły przekazania terenu budowy, 
d) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  
e) protokoły odbioru robót, 
f) protokoły z narad i ustaleń, korespondencję na budowie. 
 

Przechowywanie dokumentów budowy 
 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy 
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie 
dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego.  

7.0. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie               
z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót 
dokonuje w sposób ciągły kierownik budowy. Książka obmiaru stanowi dokument 
pozwalający na rzeczywisty obmiar robót budowlanych. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilościach podanych w kosztorysie ofertowym nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione w uzgodnieniu   
z Inspektorem Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót potwierdzony przez Inspektora 
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Nadzoru będzie podstawą do ustalenia wysokości płatności na rzecz Wykonawcy za dany 
odcinek robót, jeżeli takie rozliczenia przewiduje umowa. 

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej i podawane w [m ]. Jeżeli SST nie wymaga dla 
określonych robót inaczej, objętości będą wyliczone w [m3] jako długość pomnożona przez 
średni przekrój, powierzchnie w [m2] a sprzęt i urządzenia w [szt.], ilości które mają być 
obmierzane wagowo będą w [kg] lub [ t ].  
 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót dostarcza 
Wykonawca i zaakceptuje Inspektor Nadzoru. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 
badań atestujących to Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru ważne świadectwa 
legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę, utrzymywane w 
dobrym stanie przez cały czas trwania robót.  

 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 
odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.  

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar 
robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe 
do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku 
miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, 
którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

8.0. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu,  
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Ponadto występuje przy tej inwestycji odbiór instalacji i urządzeń technicznych oraz 
rozruch technologiczny. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości           
i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru 
zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiającego.  

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru ze 
strony Zamawijącego w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją budowlaną i ST. 
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8.3. Odbiór urządzeń technicznych  
 

Należy dokonać odbioru urządzeń technicznych np. takich jak: hydranty p.poż., 
studnie rewizyjne przed dokonaniem końcowego odbioru sieci wodociągowej z 
przyłączami oraz sieci kanalizacji deszczowej z przyłączami. 

 

8.4. Odbiór częściowy 
 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, wcześniej ustala jego zakres i termin 
odbioru z Wykonawcą robót.  

 

8.5. Rozruch technologiczny 
 

Rozruch technologiczny urządzeń ,winien przeprowadzić serwisant producenta 
urządzeń dokonując oceny montażu wykonanej przez Wykonawcę przy udziale Inspektora 
Nadzoru. Dokument z rozruchu technologicznego wystawiony przez serwisanta stanowi 
dokumentację odbiorową oraz zapewnia Zamawiającemu uzyskanie gwarancji na 
zamontowane urządzenia. 

 

8.6. Odbiór końcowy robót  
 

Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót           
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość 
do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika 
budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie (Zamawiającego) Inspektora 
Nadzoru.  

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów 
odbiorowych. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca 
roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i SST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją 
ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
końcowego.  

 

8.7. Odbiór po okresie rękojmi  
 

Po koniec okresu rękojmi, Zamawiający winien zorganizować odbiór „po okresie 
rękojmi”. Okres rękojmi ustalony jest w umowie zawartej między Zamawiającym                
a Wykonawcą. 

 

8.8. Odbiór pogwarancyjny 
 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór końcowy robót”. 

 

8.9. Dokumentacja powykonawcza 
 

Wykonawca jest zobowiązany sporządzić Dokumentację Powykonawczą zgodną           
z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane oraz zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. (Dz.U 1995 nr 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

 Strona 16 z 45

25 poz. 133) w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz 
czynności obowiązujących w budownictwie. Po zakończeniu budowy poszczególnych 
obiektów lub odcinków robót Wykonawca ma obowiązek dokonania inwentaryzacji 
powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu 
elementów zagospodarowania terenu. Wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót Wykonawca 
przedłoży Inspektorowi Nadzoru dokumenty budowy wymienione w niniejszej ST, 
dokumentację projektową wraz z naniesionymi w czasie prowadzenia robót zmianami, 
operat geodezyjny zawierający dokumentację geodezyjną sporządzoną na poszczególnych 
etapach budowy, a w szczególności szkice tyczenia i kontroli położenia poszczególnych 
elementów i obiektów oraz inwentaryzację powykonawczą. Dokumenty te powinny być 
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru, Projektanta i Wykonawcę oraz zgłoszone do 
Ośrodka Geodezji i Kartografii. 

Złożony operat winien zawierać wszelkie dane umożliwiające wniesienie zmian na 
mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków oraz ewidencji sieci uzbrojenia terenu. 
Ponadto Wykonawca załączy sporządzone przez uprawnionego archeologa sprawozdanie   
z prac o charakterze nadzoru archeologicznego podczas prowadzonych robót ziemnych 
jeżeli taki nadzór był ustalony. Wykonawca przygotuje 4 egzemplarze Dokumentacji 
Powykonawczej ze wszystkimi załącznikami na własny koszt. Dokumentacja Geodezyjna    
i Archeologiczna powinny być zatwierdzone przez odpowiednie organy administracji 
państwowej. 

8.10. Dokumenty do odbioru końcowego  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 

odbioru końcowego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty odbiorowe: 
• dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
• szczegółowe specyfikacje techniczne, 
• schematy technologiczne, 
• dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodne z ST, i ew. PZJ, 
• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 

ST i ew. PZJ, 
• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań                    

i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,  
• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru                
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  
• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu         
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone 
przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego  
przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 
wyznaczy komisja. 
 

9.0. ROZLICZENIE ROBÓT 
9.1. Ustalenia ogólne 

 

Podstawą płatności jest cena przetargowa, uzyskana w wyniku skalkulowania cen 
jednostkowych przez Wykonawcę i podpisane warunki umowy pomiędzy Zamawiającym    
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i Wykonawcą. W cenach jednostkowych Wykonawcy zawierają się koszty robót 
tymczasowych i prac towarzyszących (geodezyjne wytyczenie i geodezyjna inwentaryzacja 
powykonawcza wraz z kopią mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej oraz koszty tymczasowej organizacji ruchu). Nie 
przewiduje się spisywania protokołu konieczności i sporządzania kosztorysu robót 
dodatkowych. 

 

9.2. Organizacja ruchu 
 

Projekt Tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas budowy zostanie 
opracowany przez Wykonawcę robót. 

Wykonawca musi wystąpić z wnioskiem o zajęcie terenu oraz uzgodnić go w 
Urzędzie Miasta oraz w Zarządzie Dróg Wojewódzkich podając czas trwania zajęcia, 
powierzchnię w [m2] oraz datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 
 

Koszt zajęcia terenu obejmuje: 
• wprowadzaniem zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 
• ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa, 
• konstrukcję tymczasowej nawierzchni, chodników, krawężników, barier, oznakowań      

i drenażu (jak wymagane), 
• tymczasową przebudowę urządzeń obcych (jak wymagane),  
• oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł (jak wymagane),  
• opłaty za zajęcie terenu na czas wykonywania robót. 
 

Koszt likwidacji organizacji ruchu obejmuje:  
Usunięcie oznakowania oraz innych elementów związanych z doprowadzeniem terenu do 
stanu pierwotnego. 

 

9.3. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe 
 

Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca. 
 

9.4. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji 
 

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich gwarancji ponosi Wykonawca. 
 

9.5. Koszty zajęcia pasa drogowego 
 

Koszty zajęcia pasa drogowego i umieszczenia urządzeń, ponosi Wykonawca. 
 

9.6. Koszty nadzoru archeologicznego 
 

Koszty prowadzenia robót ziemnych pod nadzorem archeologicznym oraz 
sporządzenia związanej z tym dokumentacji powykonawczej ponosi Wykonawca. 

10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (t.j. z późniejszymi zmianami).  
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz. U. 2004 Nr 198, poz. 2042). 

3. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U 1989 nr 30 
poz. 163 z późn. zmianami - Dz.U. 2015 poz. 831). 

4. Rozporządzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430). 

5. Rozporządzenie (We) Nr 213/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2008 
r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

 Strona 18 z 45

Wiele ST odnosi się do Polskich Norm (PN), norm europejskicj (EN), norm 
niemieckich (DIN), przepisów branżowych oraz instrukcji. Powinny one być traktowane, 
jako nieodłączna część i stosowane łącznie ze ST i Dokumentacją Projektową. 

Zastosowanie powinno mieć ostatnie wydanie Norm, chyba, że określono inaczej. 
Roboty winny być wykonane z zachowaniem bezpieczeństwa, w ścisłej zgodności z PN lub 
odpowiednikami EN do pewnego stopnia przyjętego przez Polskie ustawodawstwo. 

Wykonawca zobowiązany jest stosować się do innych wiążących norm związanych z 
realizacją Robót w ramach Umowy oraz zastosować się do przepisów tych norm na tych 
samych warunkach, co do innych wymagań zawartych w ST. 

Przyjmuje się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wymogami 
tych norm. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z Prawem Polskim i innymi 
przepisami władz centralnych i lokalnych oraz przepisami statutowymi i wytycznymi, które 
są w jakikolwiek sposób powiązane z Robotami. Wykonawca będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tego prawa przepisów, zasad i wytycznych w trakcie 
realizacji Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegał prawa do patentów i będzie w pełni odpowiedzialny 
za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w stosunku do używanych opatentowanych 
urządzeń lub metod oraz stale będzie informował Zamawiającego  o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie pozwoleń i innych stosownych dokumentów. 
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1.0. SST-01 WYZNACZANIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKO ŚCIOWYCH  

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wyznaczaenia trasy i punktów 
przy realizacji zadania. Przedmiotem opracowania jest: 
� „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy drogi 

wojewódzkiej nr 175 ul. Dworcowa w m. Kalisz Pomorski w km 
28+660,06÷29+504,61” – ETAP II”. 

Teren objęty inwestycją: Poźrzadło Wielkie – Kalisz Pomorski, w rejonie ulicy 
Dworcowej, Przemysłowej oraz Wrocławskiej. 
Zamawiający: Nazwę Zamawiającego podano w OST-00.00. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkce 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objetych SST 
 

Ustalena zawarte w nnejszej ST stanowią wytyczne prowadzenia robót dotyczących 
wyznaczenia trasy i punktów wysokościowych w związku z robotami wymienonymi w 
punkcie 1.1. W zakres robót pomiarowych, związanych z wyznaczeniem tras i osi oraz 
punktów wysokościowych wchodzą: 
• wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktów głównych, osi trasy i punktów 

wysokościowych, 
• uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
• wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych0, 
• wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
• zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniemoraz 

oznakowaniew sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie, 
• odtworzenie trasy i punktów wysokościowych. 

 

1.4. Określenia podstawowe  
Punkty główne trasy – punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy 

i końcowy punkt trasy. Pozostałe okreslenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, 
odpowiednimi polskimi normami i z definicji, podanymi w ST -00.00. „Wymagania ogólne”.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz zgodność robót 
z dokumentacją Projektową i ST. 

Ogólne wymagania dotyczace robót podano w ST S-00.00. „Wymagania ogólne”. 

2.0. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZ ĄCE MATERIAŁÓW  

Materiałami stosowanymi przy wyznaczeniu punktów charakterystycznych terenu budowy 
oraz roboczych punktów wysokościowych wg zasad niniejszej SST są: 
• paliki drewniane o średnicy 15÷20 [mm] i długości 1,5÷1,7[m], 
• pręty stalowe o średnicy 12 [mm] i długości 30 [cm], 
• słupki betonowe o długości 0,5[m] i przekroju prostokątnym. 
• farba. 

3.0. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU 

Prace związane ze stabilizacją i zaznaczeniem punktów głównych oraz reperów 
roboczych będą wykonane ręcznie. Prace pomiarowe związane z wytyczeniem oraz 
określeniem rzędnych oraz reperów roboczych będą wykonane specjalistycznym sprzętem 
geodezyjnym (niwelator, dalmierz, teodolit, tyczki, taśmy stalowe, łaty). Sprzęt stosowany do 
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wyznaczeń powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. Pozostałe 
wymagania wg OST-00.00. 

4.0. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Materiały (paliki drewniane, pręty stalowe, farba, słupki betonowe) mogą być 
przewożone dowolnym transportem. Pozostałe wymagania wg OST-00.00. 

5.0. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT 
POMIAROWYCH 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
 

Ogólne warunki wykonania prac geodezyjnych podano w OST-00.00. Prace 
pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego 
Urzędu Geodezji i Kartografii.  

Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne 
(charakterystyczne) wykopów i nasypów, dróg, sieci oraz punkty wysokościowe (repery 
robocze) i dostarczyć Inspektorowi Nadzoru szkic wytyczenia i wykaz punktów 
wysokościowych. Przejęcie tych punktów powinno być dokonane w obecności Inspektora 
Nadzoru. 

W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien 
przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia 
robót. 

 

5.2. Wyznaczenie punktów na osi 
 

Tyczenie osi rurociągów należy wykonać w punktach charakterystycznych okreslonych 
w dokumentacji projektowej, a także obok każdego projektowanego obiektu (np. przepustu). 

Punkty wysokościowe należy umieszczać poza granicami projektowanej budowli, a 
rzędne ich określać z dokładnością do 0,5[cm] 

 

5.3. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 
 

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje: 
• wyznaczenie krawędzi wykopów, 
• wyznaczenie rzędnych eueociągów, 
• wyznaczenie w czasie trwania robót ziemnych wykopów w przekrojach poprzecznych. 

Powyższe roboty powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz w 
miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego wykonania robót. 
 

5.4. Kolejność wykonywania robót geodezyjnych 
 

• wytyczenie głównych osi wykopów i nasypów, trasy sieci dróg oraz lokalizacji np. 
studni (sytuacyjne i wysokościowe), 

• wykonanie pomiarów sprawdzających rzędne, spadki drogi, rurociągów sieci, 
rozmieszczenie i ukształtowanie nasypów oraz rozmieszczenie punktów 
charakterystycznych jak: studni, hydrantów oraz innych obiektów występujących na 
sieci.  

• wykonane pomiary należy przedłożyć Inspektorowi Nadzoru przed rozpoczęciem 
kolejnych etapów lub zasypaniem wykopów. 

6.0. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. System kontroli jakości robót 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST-00.00. „Wymagania ogólne”. 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z wyznaczaniem punktów 
charakterystycznych i wysokościowych należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych      
w instrukcjach i wytycznych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. 
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6.2. Sprawdzanie robót pomiarowych 
Sprawdzene robót pomarowych należy przeprowadzić wg następujących zasad: 
• oś rurociągu i trasę kabli należy sprawdzć na wszystkich załamaniach pionowych i 

krzywiznach w poziomie oraz co najmniej co 200[m] na prostych, 
• robocze punkty wysokościowe należy sprawdzić niwelatorem na całej długości 

budowanego odcinka. 

7.0. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Jednostką obmiaru przy prowadzeniu liniowych robót ziemnych w terenie jest 1,0[m]. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST-00.00. „Wymagania ogólne”. 

8.0. ODBIÓR PRAC GEODEZYJNYCH 

Ogólne zasady odbioru prac podano w OST-00.00. „Wymagania ogólne”. 
Odbiór prac związanych z powierzchniowymi robotami oraz wyznaczeniem trasy robót 

liniowych w terenie, następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych 
lub protokołu kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inspektorowi Nadzoru. 

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady płatności podano w OST-00.00. „Wymagania ogólne”. 
Płatności za 1[m] dla pomiarów przy robotach liniowych należy przyjmować na 

podstawie szkiców i dzienników geodezyjnych lub protokołu kontroli geodezyjnej. 
Cena wykonania 1[m] pomiaru liniowego obejmuje: 
• wytyczenie punktów charakterystycznych sieci kanalizacyjnej oraz przyłączy, dróg 

(robót odtworzeniowych), 
• wykonanie pomiarów sprawdzających. 

10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Instrukcja techniczna  0-1.– Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
2. Instrukcja techniczna  0-2.– Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych. 
3. Instrukcja techniczna  G-3.– Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK, Warszawa 1979. 
4. Instrukcja techniczna  G-2.– Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUKiK 1983. 
5. Instrukcja technczna  G-1.– Geodezyjna osnowa pozioma, GUKiK 1978. 
6. Instrukcja techniczna  G-4. – Pomiary sytuacyjne i wysokoścowe, GUGiK 1979. 
7. Instrukcja techniczna  G-3.1. – Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
8. Instrukcja techniczna  G-3.2.– Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
9. Rozporządzenie MRRiB z dnia 2.04.2001 r. (Dz. U. Nr 38, poz. 455 ze zmianami). 
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2.0. SST-02 ROBOTY ZIEMNE (CPV 45111200-0) 

1.0. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych ze zdjęciem warstwy humusu, wykonaniem wykopów, ich zasypaniem, które 
zostaną wykonane w związku z przedsięwzęciem pn:  
� „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy drogi 

wojewódzkiej nr 175 ul. Dworcowa w m. Kalisz Pomorski w km  
28+660,06÷29+504,61” – ETAP II”. 

Teren objęty inwestycją: Poźrzadło Wielkie – Kalisz Pomorski, w rejonie ulicy 
Dworcowej, Przemysłowej oraz Wrocławskiej. 
Zamawiający: Nazwę Zamawiającego podano w OST-00.00. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowią wytyczne prowadzenia robót związanych ze 

zdjęciem warstwy humusu oraz wykonaniem wykopów w gruntach kategorii I-IV przy 
robotach wymienionych w punkcie 1.1. 
mechaniczne lub ręczne zdjęcie warstwy humusu do głębokości 20[cm], 
� spryzmowanie zdjętego humusu, 
� ręczne rozplantowanie humusu lub jego wywiezienie, 
� mechaniczne lub ręczne wykonywanie wykopów wraz z ich umocnieniem i 

odwodnieniem, 
� obsypka piaskowa o grubości 30[cm] ponad wierzch rury, 
� mechaniczne lub ręczne zasypanie wykopów wraz z ich zagęszczeniem, 
� zabezpieczenie skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, 
� mechaniczne lub ręczne rozplantowanie lub wywóz urobku z wykopów do 10[km]. 

 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w ST ST.-00.00 „Wymagania ogólne”: 
Warstwa humusu – warstwa ziemi roślinnej urodzajnej, nadającej się do upraw rolnych. 
Głębokość wykopu – odległość między terenem a osią koryta gruntowego w wykopie, 
mierzona w kierunku pionowym. 
Odkład – miejsce budowania lub składowania gruntów pozyskanych w czasie wykonywania 
wykopów. 
Strefa obsypki rury – obejmuje warstwę wykopu od rzędnej góry podłoża do wysokości 
30[cm] ponad lico góry rury. 
Strefa zasypki – jest to warstwa wykopu od rzędnej góry obsypki do rzędnej terenu. 
Nasyp – budowla ziemna wykonana powyżej powierzchni gruntu. 
Wywóz gruntu – odległość wg ustaleń oferenta do miejsca składowania. 
Dowóz gruntu – odległość wg ustaleń oferenta, z jakiej dostarczy grunt nadający się do 
zagęszczania. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu 
badana zgodnie z normą BN-8931-12:1977 lub odpowiednią normą krajów UE przenoszącą 
prawo polskie. 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz 
definicjami podanymi w OST-00.00. oraz w SST-01.01. 
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2.0. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZ ĄCE MATERIAŁÓW  

• grunty rodzime i materiały nieprzydatne do wykonania nasypów i zasypania wykopów 
oraz nadmiar gruntów z wykopów muszą być wywiezione na składowisko lub w miejsce  
wskazane przez Inspektora Nadzoru. Zapewnienie terenów na odkład należy do 
obowiązków Wykonawcy, 

• grunty, w tym grunty z dowozu, wykorzystywane do zasypywania sieci powinny być 
sprawdzone pod względem właściwości geotechnicznych oraz posiadać akceptację 
Inspektora Nadzoru, 

• materiałem do wykonania podsypki i obsypki powinien być piasek drobno lub średnio 
ziarnisty, bez grud i kamieni oraz zanieczyszczeń mineralnych.  
Wykopy będą prowadzone w gruntach kat. I - IV. Materiałami stosowanymi przy 

wykonywaniu zasypania i zagęszczania według zasad niniejszej SST są grunty z wykopu. 
Przydatność gruntów z wykopu do wykonania nasypów określi Wykonawca i zaakceptuje 
Inspektor Nadzoru. Klasyfikacja gruntów nastąpi w oparciu o: 
PN-B-04481:1988 „Grunty budowlane. Badania próbek gruntu”, 
PN-B-02480:1986 „Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów”, 
PN-B-04493:1960 „Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej”. 

Tabela nr 1: Podział gruntów i innych materiałów na kategorie. 

Kat. 
Rodzaj i charakterystyka 

gruntu lub materiału 
Średnia gęstość w 
stanie naturalnym 

Narzędzia i 
materiał o do 
odspojenia 
gruntu 

Przeciętne spulchnienie po 
odspojeniu w % od 

  kN/m3 t/m3 
pierwotnej objęt. 1) 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Piasek suchy bez spoiwa. 15,7 1,6 szufle i łopaty 5 - 15 

Gleba uprawna. 11,8 1,2  5 - 15 
2. Piasek wilgotny. 16,7 1,7 łopaty niekiedy 

motyki lub oskardy 
13 - 23 
15 - 25  Piasek gliniasty, pył. 17,7 1,8 

 

Gleba uprawna z 
darniną lub 
korzeniami 
grubości do 30mm. 

12,7 1,3  15 - 25 

 

Nasyp z piasku oraz piasku 
gliniastego z gruzem 
tłuczniem lub odpadkami 
drewna. 

16,7 1,7  15 - 25 

 
Żwir bez spoiwa lub 
małospoisty 

16.7 1.7  15 -25 

3. Piasek gliniasty, pył. 18,6 1,9 
łopaty i oskardy z 
częściowym użyciem 
drągów stalowych 

20 - 30 

 

Nasyp zleżały z piasku 
gliniastego, pyłu i lessu z 
gruzem, tłuczniem lub 
odpadkami drewna 

18,6 1,9  20 - 30 

 
Glina, glina pylasta zwięzła i 
ił wilgotny, bez głazów 

19,6 2,0  20 - 30 

Mniejsze wartości stosować przy obliczaniu ilości materiałów na warstwy nasypów przed ich 
zagęszczeniem, większe wartości przy obliczaniu objętości i ilości środków przewozowych. 

 

3.0. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST ST-00.00. „Wymagania ogólne”. 
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Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 
zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego.  

Zgodnie z technologią założoną w Dokumentacji Projektowej do wykonania robót 
proponuje się użyć następującego sprzętu: 
• koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego o pojemności łyżki 0,4[m3], 
• koparki na podwoziu gąsienicowym o pojemności łyżki 0,6; 1,0; 1,2[m3],  
• spycharki gąsienicowe 74[kW], 
• żuraw na podwoziu samochodowym o udźwigu do 10[T], 
• szalunki płytowe rozpierane mechanicznie, 
• wibromłoty, 
• pompy, 
• szalunki profilowe stalowe, 
• bale drewniane i deski do szalunków, 
• systemowe dyle stalowe, 
• zagęszczarki płytowe. 

 

Tabela nr 2: Orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego dla gruntu niespoistego 

 
Działanie 

 
Rodzaj 

Grunt niespoisty - piasek, 
żwir, pospółka 

 
Uwagi 

sprzętu sprzętu 
grubość 

warstwy w 
cm 

liczba 
przejazdów  

1 2 3 4 5 

 1.Walce gładkie 10 - 20 4 - 8 
do zagęszczania 
górnych warstw, 

Statyczne 2.Walce okołkowane - - 
do mokrych gruntów 
nie nadają się, 

 
3.Walce ogumione (samojezdne 
i przyczepne) 

20 - 40 6 - 10 
dobre do mokrych 
gruntów 

 4.Płyty spadające (ubijaki) - - 
do mokrych gruntów 
nie nadają się 

 5.Szybko uderzające ubijaki 20 - 40 2 - 4  

Dynamiczne 

6.Walce wibracyjne: 
- do 5 ton 
- od 5 – do 8 ton 
- ponad 8 ton 

 
30 - 50 
40 - 60 
50 - 80 

 
3 - 5 
3 - 5 
3 - 5 

 

 
7.Płyty wibracyjne: 
- lekkie 
- ciężkie 

 
20 - 40 
30 - 60 

 
5 - 8 
4 - 6 

zaleca się przy wąskich 
przekopach 

4.0. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. 
„Wymagania ogólne”. 

Zgodnie z technologią założoną w dokumentacji Projektowej proponuje się użyć takich 
środków transportu jak: 
• samochody samowyładowcze 10-20[T], 
• samochód dostawczy do 0,9[T], 
• samochód skrzyniowy do 5[T]. 

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów 
bezpieczeństwa, na miejscu budowy, jak i poza nim. Środki transportowe poruszające się 
po drogach publicznych powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów 
charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na 
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oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania 
wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę.  

 

5.0. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA ROBÓT 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, za zgodność             
z Kontraktem (z umową) i poleceniami Inspektora Nadzoru. W przypadku wystąpienia 
gruntów nieprzydatnych postępować zgodnie z pkt. 2. Grunt z wykopów przeznaczony 
może być do zasypania wykopów, a jego nadmiar należy odwieść na składowisko lub         
w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. W przypadku wystąpienia na trasie 
wykopów elementów małej architektury (np. płoty, ogrodzenia) należy je zdemontować, a 
po wykonaniu robót odtworzyć lub wykonać przecisk bez demontażu ogrodzenia. 

5.1. Zdjęcie warstwy humusu 

Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia do 
umacniania skarp, zakładania trawników, oraz innych czynności określonych w 
Dokumentacji Projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być wykonane 
zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego. 

Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w 
innych miejscach określonych w Dokumentacji projektowej lub wskazanych przez 
Zamawiającego. Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach w sąsiedztwie 
robót. Miejsca składowania powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był 
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy 
zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć 
zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. Po zakończeniu robót 
związanych z zasypywaniem wykopów humus należy rozplanować. Humus nie nadający 
się do wykorzystania (leśny) należy załadować i wywieźć na miejsce wskazane przez 
Zamawiającego. 

5.2. Wykonanie wykopów, ich umocnienie, zasyp 

5.2.1 Wykonanie i umocnienie wykopów 
Wykonywanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, 

aby umożliwi ć odpływ wód z wykopu. Wody opadowe należy odprowadzić poza teren 
robót za pomocą pomp. 

Wydobyty grunt z wykopu powinien być składowany z jednej strony wykopu, z 
pozostawieniem pasa szerokości co najmniej 1[m] dla komunikacji. W przypadku braku 
możliwości składowania wzdłuż wykopu grunt powinien zostać wywieziony na odkład 
stały. Wykopy należy wykonać o ścianach pionowych z obudową. Do obudowy wykopów 
używać szalunków płytowych przestrzennych typu boks rozpieranych hydraulicznie lub 
mechanicznie lub lekkich stalowych profili pionowych – wyprasek. Przy dużych 
głębokościach przy pracach włączeniowych na istniejących kanałach stosować ściany 
szczelne zabijane wykonane z grodzic stalowych. Można nie wykonywać obudowy 
wykopu tylko w gruntach suchych, gdy nie występują wody gruntowe, gdy teren nie jest 
obciążony wzdłuż krawędzi wykopu. 
Dopuszczalne głębokości wykopów nieumocnionych wynoszą odpowiednio:  
• w gruntach skalistych litych – 4,0[m], 
• w gruntach bardzo spoistych zwartych – 2,0[m], 
• w pozostałych gruntach – 1,0[m]. 

Pochylenie skarp wykopów nie może się różnić od projektowanych pochyleń więcej 
niż 10[%]. 

Grunt z wykopu po zbadaniu przez Laboratorium i akceptacji Zamawiającego użyty 
zostanie do zasypania wykopów i wykonania nasypów, a jego nadmiar wywieziony na 
miejsce składowania wskazane przez Zamawiającego. 

 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

 Strona 26 z 45

 

5.2.2 Wykonywanie zasypywania wykopów w strefie obsypki rury 
 

Zasypywanie wykopów należy wykonywać warstwami kolejno zagęszczonymi. 
Materiałem obsypki może być wyłącznie grunt mineralny bez grud i kamieni, drobno i 
średnioziarnisty. Należy stosować wyłącznie rodzime grunty o symbolach: symbolach, Po, Pr, 
PS, Pd oraz ewentualnie Zg, Pog, według PN-86/B-02480 (grunty grupy G1 i ewentualnie G2 
według ATV-A127). Zagęszczenie w strefie obsypki należy prowadzić warstwami 20-30[cm] 
za pomocą zagęszczarek typu lekkiego. Są to maszyny wibracyjne do wagi 60[kg] (ubijarki) 
lub płyty wibracyjne do 100[kg]. Stopień zagęszczenia w strefie obsypki musi wynosić           
Is ≥ 0,95. Obsypkę należy układać symetrycznie po obu stronach rury zwracając szczególną 
uwagę na jej staranne zagęszczenie w strefie podparcia rury. W trakcie zagęszczania należy 
zachowywać należytą staranność aby nie nastąpiło przemieszczenie lub podniesienie rury. 

 

Tabela nr 3 Sprzęt i grubość warstwy gruntu przy zagęszczaniu obsypki rurociągu  
 

Rodzaj 
sprzętu 

Ciężar 
(kg) 

Max. grubość 
(przed. zagęsz) 
żwir, piasek 

Warstwy 
(m) 

iły, glina, 
mułek 

Min. grub. 
warstwy 
ochronnej 
nad rurą 
(m)* 

Ilość cykli  
(przy 
zagęsz.) 
do 85 % 
ZWP* 

(przyjazdów) 
 
 
do 90% ZWP* 

1 2 3 4 5 6 7 

Gęste 
udeptywanie 

-- 0.10  -- 1 3 

Ręczne 
ubijanie 

15 0,15 0.10 0,30 1 3 

Ubijak 
wibracyjny  

50-100 0,30 0,20-0,025 0,50 1 3 

Wibrator 
płytowy o 
rozdzielnej 
płycie  

50-100 0,20 - 0,50 1 4 

Wibrator  
płytowy 
(płaszczy- 
znowy )** 

50-100 
100-200 
400-600 

0,15 
0,20 
0,40 

- 
- 

0,20 

0,50 
0,40 
0,80 

1 
1 
1 

4 
4 
4 

 

* zanim zostanie użyty sprzęt do zagęszczania gruntu nad wierzchołkiem rury 
** do jednoczesnego zagęszczania po obu stronach rurociągu 

 

5.2.3 Wykonanie zasypki wykopu 
Zasypkę należy wykonać gruntem rodzimym zagęszczając go warstwami co 20-30[cm]. 

Stopień zgęszczenia w tej strefie musi wynosić Is ≥ 0,95 w przypadku układania rurociągów w 
terenach zielonych, a w przypadku układania rurociągów w ulicach zasypkę należy zagęścić 
do głębokości 1,2[m] do Is ≥1,00, a poniżej 1,2[m] do Is ≥0,98. Zagęszczarki typu ciężkiego 
lub walce wibracyjne można używać dopiero od warstwy 1,0[m] powyżej lica rury. Obudowę 
wykopu należy usuwać wyłącznie w trakcie jego zasypywania i zagęszczania zwracając 
szczególną uwagę na nienaruszanie stopnia zagęszczenia w strefie podłoża i obsypki rury.  

 

5.2.4 Rodzaje wykopów 
Dla potrzeb budowy przewodów kanalizacji deszczowej stosowane będą wykopy ciągłe 

wąskoprzestrzenne, o ścianach pionowych odeskowanych i rozpartych oraz o ścianach 
skarpowych bez obudowy, jednak do określonego poziomu. Wybór rodzaju wykopu i 
zabezpieczenia ścian jest zależny od warunków lokalizacyjnych, głębokości wykopu i 
warunków hydrogeologicznych. Przy przejściach pod przeszkodami będą zastosowanie 
przeciski rurami płaszczowymi. 
Wykopy wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych odeskowanych i rozpartych spełniają 
warunek nienaruszalności struktury gruntu rodzimego - odporności gruntu w strefie 
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obsypki ochronnej rury kanałowej, z zastrzeżeniem, że poniżej górnego poziomu tej 
obsypki powinno być odeskowanie szczelne.  
Wykopy szerokoprzestrzenne o ścianach skarpowych wykonywanych mechanicznie do 
rzędnej posadowienia kanału nie mogą mieć zastosowania z uwagi na brak możliwości 
zapewnienia utrzymania nienaruszonej struktury gruntu w strefie obsypki ochronnej rury 
kanałowej, w szczególności biorąc pod uwagę opady atmosferyczne oraz występowanie 
wody gruntowej. Wykopy szerokoprzestrzenne - wykonywane mechanicznie o ścianach 
skarpowych należy wykonywać do górnego poziomu strefy kanałowej - obsypki ochronnej 
rury kanałowej. Poniżej należy stosować wykopy wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych 
odeskowanych szczelnie. 

 

Rys. 1. Wykop 
szerokoprzestrzenny  

 

 
Rys. 2. Kształt wykopu o ścianach skarpowych z odeskowaniem w strefie kanałowej 
 
Powyższy kształt wykopu zabezpiecza w pełni struktury gruntu rodzimego, bez względu na 
jego rodzaj, z uwzględnieniem opadów deszczowych. W wypadku występowania wody 
gruntowej, możliwej do usunięcia przy pomocy układu drenażowego - poziomego, układ 
drenażowy należy lokalizować w szerokości strefy kanałowej. Wykopy 
szerokoprzestrzenne mają zastosowanie na terenach niezabudowanych, wymagają bowiem 
znacznej przestrzeni dla wykopu i magazynowania urobku. Przy głębokich wykopach          
i wysokim poziomie wód gruntowych może zachodzić konieczność rezygnacji z wykopów 
szerokoprzestrzennych z uwagi na rozmywanie skarp w dolnych częściach wykopu. W tym 
przypadku stosuje się wykopy o ścianach pionowych odeskowanych względnie kombinację 
obu rodzajów wykopów.  
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Wykopy wąskoprzestrzenne stosuje się na terenach zabudowanych przy ograniczonych 
warunkach lokalizacyjnych, np. ulice miasta, osiedla, gęsta zabudowa wiejska. Przy 
wykonywaniu wykopów za pomocą koparek mechanicznych należy nie dopuszczać do 
przekroczenia głębokości określonych zakresem robót zmechanizowanych. Przy 
wykonywaniu wykopów w gruntach piaszczystych, odpowiadającym warunkom obsypki 
ochronnej rury kanałowej, należy pozostawić na dnie wykopu strefy kanałowej warstwę 
gruntu 5-10[cm] powyżej projektowanej rzędnej wykopu. Wyprofilowanie dna wykopu 
zgodnie z kształtem dla rur oraz z projektowanym spadkiem następuje bezpośrednio przed 
układaniem rur kanałowych. Przy wykonywaniu wykopów w gruntach zwartych należy 
wykonać wykop o głębokości 0,20[m] poniżej projektowanej rzędnej spodu kanału, z 
wykonaniem podsypki z piasku bez grud i kamieni. Odkład urobku powinien być dokonany 
tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co najmniej 1,0[m] od krawędzi wykopu.  

W przypadkach natrafienia na warstwę torfu należy ją wybrać aż do gruntu 
stałego, a przestrzeń do poziomu projektowanego dna wykopu wypełnić piaskiem. 

 

5.3. Roboty ziemne w obrębie skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym 
 

Roboty ziemne w obrębie skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym 
prowadzić ręcznie, pod nadzorem ich właściciela. Istniejące kable energetyczne i 
telekomunikacyjne należy podwieszać w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie, a po 
zamontowaniu rurociągów montować na nich rury ochronne. 

 

5.4. Wilgotność zagęszczonego gruntu 
 

Wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być równa wilgotności 
optymalnej, oznaczonej na podstawie próby normalnej metodą wg PN-88/B-04481. 
Odchylenia od wilgotności optymalnej nie powinny przekraczać następujących wartości: 
• w gruntach niespoistych ± 2[%], 
• w gruntach mało i średnio spoistych -+0[%] – 2[%]. 

Jeżeli wilgotność gruntu, przeznaczonego do zagęszczenia jest większa od wilgotności 
optymalnej o wartość większą od podanych odchyleń, to grunt należy przesuszyć w sposób 
naturalny lub przez zastosowanie dodatku spoiw. Gdy wilgotność gruntu jest mniejsza, to 
zaleca się jej zwiększenie przez polewanie wodą. Sprawdzenie wilgotności gruntu należy 
przeprowadzić laboratoryjnie lub w terenie. 

 

5.5. Wymagania dotyczące zagęszczenia 
 

W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów do wykonywania nasypów 
zagęszczenie gruntów określane jest na podstawie: 
• wskaźnik zagęszczenia Is, 
• modułu odkształcenia E2. 

Wskaźnik zagęszczenia – Is, gruntów w nasypach określony wg normy BN-77/8931-12, 
powinien na całej szerokości korpusów nasypów spełniać wymagania podane w Tablicy 1. 
Wymagania odnośnie wartości Is są zgodne z normą „Drogi samochodowe. Roboty ziemne 
PN-S-02205.1998”. 

Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to 
Wykonawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i 
powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować nowy materiał. 
Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu grubości 20[cm] powinna mieć wskaźnik 
zagęszczenia Is>0,95.  

 

5.6. Odwodnienie wykopów- opinia geotechniczna 
 

Opinia geotechniczna z badań podłoża gruntowego dla potrzeb projektowanej 
przebudowy ul. Dworcowej w miejscowości Kalisz Pomorski, opracowana przez mgr inż. 
Roberta Chuchro upr. MOŚZNiL nr VII-1098 w grudniu 2014r., dowodzi przeprowadzenia 
oceny warunków geotechnicznych podłoża. Wykonano ją w oparciu o 9 otworów 
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badawczych, wykonanych do głębokości 2,0[m] w otworach badawczych nr: 1,2 4, 6 oraz 
9, do głębokości 2,5[m] w otworach badawczych nr: 3, 7 i 8, a w otworze nr 5 do 
głębokości 3,0[m]. Profil wiercenia poddano analizie makroskopowej, a na wybranych 
próbkach wykonano badania polowe. Badania makroskopowe wszystkich próbek oraz 
klasyfikacji gruntów dokonano w oparciu o normę PN-88/B-04481. 

W ujęci uinżynierskim wyróżniono w badanym podłożu 5 warstw geotechnicznych: 
• Warstwa I (Np) – (grunty nasypowe) – warstwa złożona z mas ziemnych w 

przewadze piaszczystych. Występują domieszki próchnicze, gruzu ceglanego, żużlu, 
tłucznia, kamień polny oraz asfaltu. Grunt w górnych partiach silnie skonsolidowany. 
Wartość charaketrystyczna stopnia zagęszczenia ID = 0,55, 

• Warstwa II (Pπ) – (grunty niespoiste – piaski pylaste) – warstwa bez domieszek 
obcych, w stanie średniozagęszczonym. W otworach gdzie warstwa ta wystąpiła w 
partii spągowej stwierdzono niewielką spójność. Grunt wapnisty kl. III (CaCO3 3-
5%). Wartość charakterystyczna stopnia zagęszczenia ID = 0,43, 

• Warstwa III (Pd)– (grunty niespoiste – piaski drobne) – Warstwa ta dominuje w 
profilu podłoża. Grunt jednorodny równoziarnisty o niskim współczynniku 
różnoziarnistości, słabowapnisty kl. II (CaCO3 1-3%). Grunt w stanie 
średniozagęszczonym. Wartość charakterystyczna stopnia zagęszczenia ID = 0,50, 

• Warstwa IV (PS) – (grunty niespoiste – piaski średnie) – warstwa o niewielkim 
udziale, tworząća niewielkie wkładki w profilu zdominowanym przez grunty warstw 
II i III. Grunt jednorodny, dobrze uziarniony, z domieszką drobnych otoczakóo, 
słabowapnisty kl. II (CaCO3 1-3%) Grunt w stanie średniozagęszczonym. Wartość 
charakterystyczna stopnia zagęszczenia ID = 0,50, 

• Warstwa V (Pg) – (grunty małospoiste – piaski gliniaste) – warstwa występująca w 
końcowym odcinku wierceń nr 7 i 8. Grunt słabowapnisty kl. II (CaCO3 3-5%). 
Spągu warstwy nie osiągnięto. Wartość charakterystyczna stopnia plastyczności IL = 
0,27. 
Na podstawie oceny podłoża gruntowego na badanym odcinku nie stwierdzono 

praktycznie obecności wód gruntowych. W przegłębionym otworze nr 5 stwierdzono wody 
gruntowe na głębokości 2,65[m ppt]. Natomiast w otworach nr 7 i 8 wystąpiły sączenia 
zawieszonych wód wsiąkowych, obecne tu w związku z występowaniem słabo 
przepuszczalnych piasków gliniastych. 

Na podstawie oceny podłoża gruntowego rozpoznanego na odcinku ul. Dworcowej 
stwierdza się, że istnieją warunki korzystne dla odprowadzenia do gruntu wód 
deszczowych pochodzących z odwodnienia nawierzchni drogowej. W podłożu wystąpiły 
grunty piaszczyste o umiarkowanie korzystnych parametrach wodochłonności. 

Piaski gliniaste warstwy V to grunt wysadziniwy, natomiast piaski pylaste warstwy II 
to grunt wątpliwy z uwagi na niską wartość wskaźnika piaskowego. Na te elementy należy 
zwrócić uwagę przy projektowaniu robót ziemnych. 

Piaski pylaste stanowią ponadto materiał trudnozagęszczalny z uwagi na niską 
wartość współczynnika różnoziarnistości,. Należy przewidzieć wzmocnienie tego podłoża 
np. przez doziarnienie pospółką lub mieszanką piaszczysto-żwirową  z kruszywa 
łamanego. Należy również ograniczyć ingerencję wód opadowych w te grunty. 

Grunty nasypowe pomimo dość wysokiego wskaźnika konsolidacji zawierają 
domieszki organiczne i inne zanieczyszczenia obce, zwłaszcza w partiach 
przypowierzchniowych. Proponuje się wzmocnienie tego gruntu lub wymienić i 
wykorzystać do kształtowania profilu pobocza. 

W oparciu o § 4 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia MTBiGW z dnia 25.04.2012r. (Dz.U. z 
27 kwietnia 2012r. poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych projektowana kanalizacja jest obiektem należącym 
do II kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe badanego terenu, określa się jako 
stosunkowo proste. 

Powyższe wnioski należy rozpatrywać łącznie z normą PN-EN 1997-2. 
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5.7. Odprowadzenie wody z wykopów na czas budowy 
Roboty montażowe mogą być wykonywane w wykopach o podłożu odwodnionym. 

Odwodniony stan podłoża pozwala na uformowanie zagłębienia pod rurę, montaż złącz, jak 
też utrzymanie przewidzianych projektem spadków kanału. W budowie rurociągów,           
w zależności od głębokości wykopu, rodzaju gruntu i wysokości obniżenia zwierciadła 
wody, mogą być stosowane trzy metody odwodnienia: 
• metoda powierzchniowa, 
• metoda drenażu poziomego, 
• metoda obniżenia statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej. 
Metoda powierzchniowa polega na odprowadzaniu wody w miarę pogłębiania wykopu. 
Metoda ta nie wymaga montażu skomplikowanych urządzeń i często wystarczają ustawione 
na powierzchni terenu ręczne lub spalinowe pompy membranowe. Dla warunków 
układania rur z PVC i PE metoda powierzchniowa może mieć zastosowanie przejściowe      
w trakcie pogłębiania wykopu i wykonywania drenażu poziomego pod strefą kanałową.  
Metoda drenażu poziomego polega na ułożeniu pod strefą kanałową drenażu poziomego 
w obsypce żwirowej z odprowadzeniem wody do studzienek zbiorczych, zlokalizowanych 
obok trasy kanału, skąd woda jest odprowadzana do odbiornika przy pomocy pompy. Po  
ułożeniu kanału i przeprowadzonych próbach jego szczelności, drenaż zostaje wyłączony    
z eksploatacji, a studzienki zbiorcze zdemontowane. 
Metoda trzecia ma zastosowanie w przypadku dużego nawodnienia gruntu i polega na 
wykonaniu studni depresyjnych względnie zastosowania igłofiltrów. 

 

6.0. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
Kontroli podlegają wszystkie operacje związane z wykonaniem wykopów, nasypów i 

zdjęciem humusu. 
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
b) zapewnienie stateczności skarp poprzez właściwe wykonanie schodkowania, 
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie.  
Sprawdzenie wykonania zasypania i zagęszczenia dotyczy: 
a) sprawdzenie zgodności warunków geotechnicznych z podanymi w projekcie i ustalenie     

ewentualnych zmian, 
b) kontrola zagęszczenia podłoża pod nasyp, 
c) badania kontrolne dostaw materiałów na nasypy nie rzadziej niż jeden raz na 3000[m3], 
d) kontrola zagęszczenia warstw nasypu – nie rzadziej niż jeden raz na 100[m] dla każdej 

warstwy. Dopuszcza się stosowanie aparatów izotopowych do pomiaru. 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 

rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do 
powtórnego wykorzystania. Kontrolę jakości robót ziemnych prowadzić w oparciu           
o PN-B-04481:1988, PN-B-06050:1968 i BN-8932-01:1972. Wyniki badań i pomiarów 
kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych należy wpisywać do: 
− książki pomiarów Wykonawcy jeżeli jest prowadzona, 
− dziennika budowy, 
− protokołów odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

 

6.1. Kontrola, pomiary i badania  
 

6.1.1 Zdjęcie warstwy humusu 
 

Kontroli podlega: 
• powierzchnia zdjęcia humusu, 
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• grubość zdjętej warstwy humusu, 
• prawidłowość spryzmowania i rozplantowania humusu, 

Kontroli podlega również zgodność wykonania robót z normą PN-99/B-06050. 
 

6.1.2 Wykonanie wykopów, ich umocnienie, odwodnienie, zasyp 
 

Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Zamawiającego 
na bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i 
zgodności wykonywanych robót ziemnych z Dokumentacją Projektową i wymaganiami 
niniejszej ST. Kontrolę prowadzić według PN-B-10736. 
Kontrola jakości robót powinna obejmować między innymi: 
• wykonanie wykopów pod względem materiałów i elementów obudowy, 
• zabezpieczenie wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, 
• zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu, 
• sprawdzenie szerokości wykopu, 
• sprawdzenie nachylenia skarp wykopów otwartych, 
• sprawdzenie spadku dna wykopu, 
• sprawdzenie metod i stopnia zagęszczenia obsypki rury i zasypki wykopu. 

Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia 
i wykończenia odpowiada on wymaganiom przedmiotowej ST oraz czy dokładność 
wykonania nie przekracza tolerancji podanych w ST lub odpowiednich normach. 
Dopuszczalne tolerancje i wymagania:  
• odchylenie szerokości wykopu nie może przekraczać ± 5[cm], 
• odchylenie rzędnych koryta gruntowego nie może być większe niż ± 2[cm], 
• pochylenie skarp nie może odbiegać od projektowanego więcej niż 10[%], 
• odchylenie stopnia zagęszczenia obsypki i zasypki nie może być większe niż ± 2[cm]. 

7.0. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest dla robót ziemnych – 1[m3] lub 1[m2] przy podanej grubości 
warstwy – objętość wykopów, podsypki, obsypki, ocieplenie rurociągów, zasypania 
wykopów, usunięcia i rozścielenia humusu. 

Objętości wykonanego zasypania i zagęszczenia będą obliczone przez Wykonawcę w 
[m3] (metrach sześciennych) na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiarów w terenie. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST-00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

8.0. ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru prac podano w OST-00.00 „Wymagania ogólne”. 
Odbiorowi robót podlegają wszystkie operacje związane z wykonanem wykopów i ich 

zasypaniem wraz z zagęszczeniem. Odbioru robót dokonuje Zamawiający na podstawie 
zgłoszenia Wykonawcy. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową 
i ST, jeżeli wszystkie pomiary i badnia z zachowaniem tolerancji wymienionych w punkcie 6 
dały wynk pozytywny. 

 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
• stopień zagęszczenia obsypki rurociągów, 
• stopień zagęszczenia zasypk rurocągów i komór, 
• stopień zagęszczena korpusu nasypów, 
• stopień zagęszczenia poszczególnych warst nasypów. 

 

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne’. 
 

• obsianie, bronowanie, wałowanie, 
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• pielęgnacja trawników t.j. podlewanie, odchwaszczanie i koszenie. 
 

10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów. 
PN-B-04493:1988 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej.. 
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 

badania przy odbiorze. 
BN-8931-12:1977 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
PN-B-10736 Roboty zemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Arunki techniczne wykonania. 
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 8. Ocena 

zawartości drobnych cząstek. Badanie wskaźnka piaskowego. 
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

Załącznk B. 
ATV-A127 Obliczenia konstrukcji przewodów kanalizacyjnych. 
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3.0. SST-03 - BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ  
(CPV 45231300-8). 

 

1.0. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z budową kanalizacji deszczowej wraz z niezbędnymi obiektami, które zostaną 
wykonane w związku z inwestycją pn:  
� „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy drogi 

wojewódzkiej nr 175 ul. Dworcowa w m. Kalisz Pomorski w km  
28+660,06÷29+504,61” – ETAP II”. 

Teren objęty inwestycją: Poźrzadło Wielkie – Kalisz Pomorski, w rejonie ulicy 
Dworcowej, Przemysłowej oraz Wrocławskiej. 
Zamawiający: Nazwę Zamawiającego podano w OST-00.00. 
 

1.2. Zakres stosowana SST 
 

SST jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkce 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu robót 
jak w punkcie 1.1. i obejmują dostawę i montaż nastepujących elementów: 
• kanałów z rur PVC, 
• kształtek z PVC, 
• prefabrykowanych studni betonowych, 
• wpustów deszczowych z przykanalikami, 
• wykonane podłoża. 

 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z defnicjami podanymi w ST-00.00 „Wymagania ogólne” oraz instrukcjami 
montażowymi układania w gruncie rurociągów z PVC. 
System kanalizacji deszczowej – sieć przewodów, urządzeń i obiektów pomocniczych, 
które służą do odprowadzania wód deszczowych z terenów uszczelnionych tj. dróg, połaci 
dachowych, podjazdów itd. 
Układ grawtacyjny – system kanalizacyjny, w którym przepływ odbywa dzeki sile 
ciężkości, i w którym kanały są zwykle częściowo wypełnione.  
Układ grawitacyjno-tłoczny – śceki układem kanałów dopływają grawitacyjnie do 
pompowni, skąd są przetłaczane do oczyszczalni, odbiornika lub innego układu 
grawitacyjnego. 
Średnica zewnętrzna – wartość średnia średnicy zewnętrznej trzonu rury w dowolnym 
przekroju poprzecznym.Dla rur zewnętrznie profilowanych, średnica zewnętrzna jest 
maksymalną średnicą widoczną w przekroju poprzecznym. 
Średnica wewnętrzna – wartość średnia średnicy wewnętrznej trzonu rury w dowolnym 
przekroju poprzecznym. 
Kanał – przewód lub inna konstrukcja, zazwyczaj podziemna, zaprojektowana w celu 
odprowadzania śceków z więcej niż jednego źródła.  
Przykanalik (przewód odpływowy) – przewód, zazwyczaj podziemny, przeznaczony do 
odprowadzania ścieków z ich źródła do kanału.  
Przewód tłoczny – rurociąg, przez który są tłoczone ścieki do oczyszczaln, odbiornika lub 
innego kanału. 
Pompownia ścieków – obiekt inżynierski wyposażony w zespoły pompowe, instalacje i 
pomocnicze urządzenia techniczne, przeznaczony do przepompowywania ścieków, 
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Pompownia pośrednia – przetłacza ścieki w obrębie jednego kanału powodując jego 
wypłycenie. 
Pompowna rejonowa – przetłacza ścieki z jednego układu do drugego lub bezpośrednio 
do odbiornka lub na oczyszczalnię. 
Ścieki bytowo-gospodarcze – śceki odprowadzane z kuchni, pralni, umywaln, łazienek, 
ustępów i innych urządzeń sanitarnych. 
Studzienka – budowla umożliwiająca dojście do urządzeń podziemnych. 
Śtudzenka kaskadowa – studzienka z połączeniem wykonanym w formie pionowego 
przewodu (kaskady), którego wylot znajduje się przy dnie studzienki lub tuż nad nim, 
stosowana dla włączenia do studzienki przewodów kanalizacyjnych położonych nw 
wyższym poziomie niż kanał odprowadzający ścieki ze studzenki.  
Studzenka niewłazowa – studzenka ze dejmowaną pokrywą, zlokalizowana na 
przewodzie kanalizacyjnym, umożliwiająca tylko dostepo do wnetrza przewodu z 
powierzchni terenu, nie przystosowana do wejścia człowieka. 
Studzienka włazowa – studzienka ze zdejmowaną pokrywą, zlokalizowana na przewodzie 
kanalizacyjnym, umożliwiająca dostęp do wnętrza człowiekowi. 
Studzenka przelotowa – studzenka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi 
kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 
Studzienka połączeniowa – studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co 
najmniej dwóch kanałów odpływowych w jeden kanał odpływowy. 
Studzienka rozgałęzieniowa – studzienka kanalizacyjna przeznaczona do rozdziału 
ścieków z jednego kanału na co najmniej dwa kanały odpływowe. 
Studzienka bezwłazowa (ślepa) – studzienka przykryta stropem bez otworu włazowego, 
spełniająca funkcję studzienki połączeniowej lub rozgałęzieniowej.  
Studzienka monolityczna – studzienka, której co najmniej komora robocza jest wykonana 
w konstrukcji monolitycznej. 
Studzienka prefabrykowana – studzienka, która co najmniej zasadnicza część komory 
roboczej i komin włazowy są wykonane z prefabrykatów. 
Kineta – wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przepływu ścieków. 
Spocznik – część dna studzienki między kinetą a ścianą komory roboczej. 
Komora robocza – część studzienki, przeznaczona do wykonywania czynności 
eksploatacyjnych. 
Komin włazowy – szyb łączący komorę roboczą z powierzchnią terenu przeznaczony do 
wchodzenia obsługi. 
Właz kanałowy – zwieńczenie studzienki lub innej przestrzeni, składające się z korpusu i 
pokrywy. 
Korpus – część skrzynki wpustu lub włazu kanałowego, stanowiąca obudowę i podparcie 
pokrywy, montowana w miejscu zabudowy. 
Pokrywa – część ruchoma względnie części ruchome włazu kanałowego, służące do 
zamykania otworów studzienek. 
Otwory wentylacyjne – otwory w pokrywach włazów kanałowych, spełniające funkcje 
wentylacyjne. 
Wpust deszczowy uliczny – element którego zasadnicza część wykonana jest z elementów 
prefabrykowanych, wyposażony w kratkę ściekową żeliwną. 
Eksfiltracja – wyciek ścieków z systemu kanalizacyjnego do otaczającego gruntu. 
Infiltracja – przedostawanie się wody gruntowej do systemu kanalizacyjnego. 
Woda przypadkowa – nieprzewidywalny, niepożądany przepływ w systemie 
kanalizacyjnym. 
Spadek – stosunek długości pionowego rzutu do długości poziomego rzutu przewodu. 
Samooczyszczanie – zdolność przepływu w przewodzie kanalizacyjnym do 
przemieszczania części stałych, które w przeciwnym razie mogłyby się trwale osadzić 
rurociągu. 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

 Strona 35 z 45

Próba szczelności – badanie mające na celu sprawdzenie szczelności rurociągu przed 
oddaniem do eksploatacji. 
Odbiór techniczny częściowy – odbiór techniczny poszczególnych faz robót 
podlegających zakryciu, a mianowicie: podłoża wzmocnionego, odcinka przewodu i 
studzienek, próby szczelności przewodu i studzienek na Eksfiltracja oraz infiltrację (w 
gruntach nawodnionych przy nie stosowaniu stałego obniżenia lub odcięcia wód 
gruntowych). 
Odbiór techniczny końcowy – odbiór techniczny całkowitego przewodu po zakończeniu 
jego budowy a przed przekazaniem do eksploatacji lub odcinka przewodu w przypadku, 
gdy może być on wcześniej oddany do eksploatacji. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2.0. MATERIAŁY  

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót według zasad niniejszej są: 

2.1. Rury i kształtki PVC 

Projektuje się z rur kanalizacyjnych PVC T litych klasy SN 8[kN/m2], z uszczelkami 
trwale mocowanymi w kielichu rury w trakcie automatyczego procesu produkcyjnego. 
Kształtki posiadają uszczelki wargowe. Rury PVC gwarantują wysoki stopień szczelności i 
zabezpieczają przed infiltracją wody gruntowej i ścieków. System projektowanych rur 
kanalizacyjnych posiada pełny asortyment kształtek (trójniki, nasuwki), przejść szczelnych 
oraz łączników z innymi materiałami 
 

2.2. Rury drenarskie 
 

Drenaż przykanałowy należy wykonać z rur drenarskich Ø126x113[mm] z filtrem z 
włókna syntetycznego z otworami wlotowymi 2,5x5[mm] – jak wymagane. 

 

2.3. Prefabrykowane studzienki rewizyjne 
 

Na trasie zaprojektowanej sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano studzienki 
rewizyjne przelotowe i kierunkowe o przekroju kołowym DN/ID 1000[mm] oraz 
1200[mm] z prefabrykowanych kręgów z betonu B 45. Podstawą studzienek typu BS jest 
norma DIN 4034 cz. 1 i Aprobata Techniczna wydana przez IBDiM w Warszawie. 
Parametry studzienek typu BS: 
• wodoszczelność W12, 
• nasiąkliwość nw<4[%], 
• mrozoodporność F-150, 
• zwieńczenie studzienki stanowi właz betonowy o średnicy Ø 600 [mm] typu 

ciężkiego z przykręcaną pokrywą lub zamkiem zatrzaskowym. 
Posadowienie studni kanalizacyjnej: 
• zagęszczona podsypka z tłucznia lub żwiru o grubości 10[cm], 
• płyta fundamentowa o grubości 15[cm] wykonana z betonu klasy B15. 

Dno studzienki monolityczne o wysokości dostosowanej do średnicy kolektora 
sanitarnego. Kręgi betonowe stosować o wysokości 100 [cm], 50 [cm] lub 25 [cm] – 
połączenia elementów za pomocą uszczelek gumowych. Należy stosować kręgi 
betonowe z fabrycznie zamontowanymi stopniami. Górna powierzchnia stopnia 
powinna być pozioma i zabezpieczona przed poślizgiem. 

Konstrukcja studni musi zagwarantować jej szczelność. Zewnętrzne ściany 
studni zagruntować bityzolem „R” i pomalować lepikiem asfaltowym na gorąco. 
Uszczelnienie kręgów studni oraz dna wykonać z betonu wodoszczelnego z 
odpowiednimi domieszkami do betonu. Przejście kanałów przez ściany studzienek 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

 Strona 36 z 45

wykonuje się jako szczelne, w stopniu uniemożliwiającym infiltracje wody gruntowej 
i eksfiltrację ścieków. Przejścia przewodów przez ścianki studni wykonać w tulejach 
systemowych szczelnych. Przejście przez ścianę studzienki powinno być na tyle 
elastyczne, aby była możliwa nierównomierność osiadania studzienki kanalizacyjnej i 
kanału. Studzienki stanowią komplet z włazami. 
 
 

2.4. Włazy żeliwne nastudzienne  
 

Stosować włazy żeliwne klasy D400 z pokrywą wypełnioną betonem z wkładką 
gumową. 

 

2.5. Wpusty deszczowe 
 

W celu odwodnienia nawierzchni jezdni zaprojektowano wpusty deszczowe 
podłączone do studzienek kanalizacyjnych usytuowanych na projektowanych kanałach 
deszczowych lub włączone bezpośrednio do kanału poprzez trójniki. 

Posadowienie wpustów deszczowych wykonać zgodnie z rysunkiem szczegółowym. 
Wpusty deszczowe zaprojektowano z kręgów betonowych o średnicy Ø 50[cm], z 

betonu żwirowego klasy B25 i wysokości 100[cm] z częścią osadnikową z odejściem 
Ø200[mm] produkowanych wg normy DIN 4052. 

Zwieńczenie studzienki wpustowej stanowi żelbetowy pierścień odciążający o 
wymiarach średnicy 65[cm] z betonu wibrowanego klasy B20. 

Bezpośrednio na konstrukcji odciążającej należy zamontować żeliwny wpust uliczny 
kołnierzowy klasy D400 mocowany luźno i na zawiasie. Głębokość osadzenia kratki 
wpustu w korpusie min. 50[mm].  

Podłączenie wpustów deszczowych wykonać z rur kanalizacyjnych PVC kl. T, SN8 
litych Ø 200[mm]. Długość przykanalików do wpustów wynosi 220,00[m]. 

Łącznie zaprojektowano 31szt. wpustów deszczowych. Zwieńczenia wpustów należy 
wykonać zgodnie z normą PN-EN 124. 
 

2.6.Piasek 
 

Stosować piasek średnioziarnisty według PN-B/0248:1986 oraz mieszankę 
piaskowo-żwirową o granulacji 2-10[mm], 2-16[mm] oraz 2-63[mm]. 

2.7.Zaprawy szybkowiążące  
Stosować wyłącznie produkty chemii budowlanej.  

 

2.0. Beton 
 

W zależności od rodzaju robót stosować beton klasy B10, B20, B25 zgodnie z projektem. 

3.0. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne’. 
Sprzęt budowlany powinien odpowadać pod względem typów i ilości wymaganiom 

zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 
Zgodnie ztechnologią założoną w Dokumentacji projektowej do wykonania robót 

proponuje się użyć nastepujacego sprzętu; 
• koparki na podwoziu gąsienicowym o pojemności łyżki 0,6[m3], 
• żuraw na podwoziu samochodowym o udźwigu 6,0-15,0[T], 
• zagęszczarki płytowe, 
• przebijak pneumatyczny, 
• maszyny do przewiertów, 
• zgrzewarki doczołowe do średnicy DN400, 
• agregat prądotwórczy, 
• agregaty spawalnicze. 
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4.0. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00 ‘Wymagania ogólne’. 
Zgodnie z technologą założonąw Dokumentacji Projektowej do transportu proponuje 

się użyć takich środków transportu jak: 
• samochody samowyładowcze 10-20[T], 
• samochód dostawczy do 0,9[T], 
• samochód skrzyniowy do 5[T], 
• dłużyca, 
• ciągnk siodłowy do 30[T]. 

Rury, kształtki i armaturę należy przewozć w pozycji poziomej i zabezpieczyć przed 
przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. 

Przy przewozie należy przestrzegać przepisów obowiązujacych w publicznym 
transporcie drogowym i kołowym. Transport powinien zapewnać stabilność pozycji 
załadowanych materiałów, zabezpieczać studnie przed ich uszkodzeniem oraz kontrolę 
załadunku i wyładunku. 

Należy zadbać o właściwe zabezpieczenie ładunku i bezpieczeństwo transportu. 
 

5.0. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00.00 „Wymagania 
ogólne’ i Warunkach Technicznych. 

 

5.2. Wykonanie podłoża 
 

Ze względu na warunki gruntowe wzdłuż trasy projektowanego rurociągu 
zaprojektowano nastepujące typy posadowienia; 
• posadowienie na warstwie podsypki z piasku średniego zagęszczonej do wskaźnka 

zagęszczenia Id ≥ 0,40 o grubości po zagęszczeniu Hmin = 15[cm], 
• posadowinie kanałów na podłożu wzmocnionym tj. na ławie zwirowo-piaskowej. 

Ławę wykonać ze żwiru i piasku grubo i średnioziarnistego bez frakcji pylastych o 
wielkośc ziaren do 20[mm]. Proporcja żwir – piasek 1:03. Grubość ławy po 
zagęszczeniu min. 25[cm]. Dopiero na tak wzmocnionym podłożu wykonać 
podsypkę z piasku średniego o grubości15[cm] zagęszczoną do wskaźnika 
zagęszczenia Id > 0,40. 
 

5.3. Montaż rur  
 

Sposób montażu rurociągów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków 
zgodnie z dokumentacją techniczną. Rurociągi układa się pod spad o odcinkach minimum 
20[m], przy czym odcinki robocze muszą odpowiadać odcinkom roboczym wykopu. 

Zaprojektowane rurociągi posiadają połączenia kielichowe z uszczelka oraz bose 
końce rur powinny być dokładnie wyczyszczone i osuszone oraz posmarowane środkiem 
zmniejszającym tarcie. Do wciśnięcia bosego końca w kielich należy używać wyciskarek. 
Potwierdzeniem prawidłowości wykonania połączenia powinno być osiągnięcie przez czoło 
kielicha granicy wcisku oraz współosiowość łączonych rur. Przed przystąpieniem do 
wykonywania kolejnego złącza, każda ostania rura, do kielicha, której wciskany będzie 
bosy koniec rury, powinna być uprzednio ustabilizowana przez wykonanie częściowej 
obsypki. Bose końce rur należy łączyć za pomocą nasuwek z zintegrowanymi uszczelkami. 

Roboty ziemne związane z budową rurociągów ujęto w ST-00.02. 
 

5.4. Wykonanie studni rewizyjnych  
 

5.4.1 Montaż studni rewizyjnych prefabrykowanych 
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Po wykonaniu podłoża do żądanej rzędnej należy ustawić na nim prefabrykowany 
element dolny studni, a następnie połączyć go przegubowo z rurociągami dopływowymi i 
odpływowymi.  

Następnie nałożyć na element dolny uszczelkę stożkową, posmarować ją specjalnym 
środkiem poślizgowym dostarczonym przez producenta studni i zamontować pierwszy krąg 
komina włazowego, a następnie kolejne kręgi łączone również na uszczelki. Komin 
włazowy kończy się kręgiem z wyprowadzeniem pod właz. Po zamontowaniu włazu 
wykonać uszczelnienie połączenia pomiędzy włazem, a kręgiem za pomocą zaprawy 
betonowej klasy B40. Ewentualne korekty wysokości wykonywać wyłącznie za pomocą 
specjalnych żelbetowych elementów wyrównujących o średnicy 625[mm] dostarczonych 
przez producenta studni. Montaż studni należy wykonywać mechanicznie za pomocą 
żurawia samojezdnego. 

Roboty ziemne związane z zasypaniem studni prowadzić według ST-00.02.  
 

5.5. Wykonanie komory żelbetowej, betonowej 
5.5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne:. 
 

5.5.2 Zasady wykonania robót 
 

Roboty należy wykonać zgodnie z ustaleniami BN-76/8847-1 w zakresie wymagań i badań 
przy odbiorze oraz normami PN-B-06250 w zakresie wytrzymałości, nasiąkliwości 
odporności na działanie mrozu, PN-B-06251 w zakresie składu betonu, mieszania, 
zagęszczania, dojrzewania, pielęgnacji i transportu. 

 

 
5.5.3 Wykonanie deskowania 
 

Deskowanie powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami PN-B-06251. 
Deskowanie powinno zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo 
konstrukcji. Deskowanie powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający łatwy jego 
montaż i demontaż. 

Prze wypełnieniem masą betonową, deskowanie powinno być sprawdzone, aby 
wykluczyć wyciek zaprawy i możliwość zniekształceń lub odchyleń w wymiarach 
betonowej konstrukcji. Deskowania nieimpregnowane przed wypełnieniem ich masą 
betonową powinny być obficie zlewane wodą.  

 

5.6. Wykonanie drenażu przykanałowego (jak będzie wymagany) 
 

Drenaż należy układać równolegle do osi projektowanego kanału Ø 0,40[m] w 
odległości 20-30[cm] od krawędzi rury. Dno projektowanego drenażu należy układać 
zgodnie ze spadkiem przęsła kanału wzdłuż, którego został zaprojektowany. 

Przewiduje się włączenie drenażu przy wylocie bezpośrednio do rowu, natomiast 
górną końcówkę drenażu należy saślepić około 1[m] poniżej projektowanego osadnika. 
Drenaż należy ułożyć w obsypce zaprojektowanej dla kanału deszczowego, wzdłuż którego 
będzie przebiegał. 

 

5.7. Wykonanie wylotu kanalizacyjnego do rowu 
 

Projekt techniczny nie przewiduje wylotu kanalizacyjnego do rowu. 
 

5.8. Zasady wykonania robót 
 

Roboty należy wykonać zgodnie z ustaleniami BN-76/8847-01 w zakrese wymagań i 
badań przy odbiorze oraz normami PN-B-06250 w zakresie wytrzymałości, nasiąkliwości, 
odporności na dzałanie mrozu, PN-B-06251 i PN-B-06250 w zakresie składu betonu, 
mieszania, zagęszczania, dojrzewana, pielęgnacji i transportu. 

 

5.9. Badania szczelności kanałów 
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Badania szczelności rurociągówprowadzić za pomocą wody przy cśnieniu próbnym 
0,05[MPa]. Próbom szczelności należy poddawać odcinki o długości do 100[m]. Podczas 
wykonywania próby szczelności złącza rurociągów powinny być częściowo odsłonięte. 

 

5.10. Sprawdzenie rurociągów telekamerą 
 

Należy wykonać sprawdzenie stanu wykonanych rurociągów za pomocą telekamery 
posiadającej możliwość określenia spadku rurociągu wraz z wykonaniem jego profilu. 

 

5.11. Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym 
 

Roboty montażowe w obrębie istniejącego uzbrojenia podziemnego należy 
prowadzić z należytą starannością, aby nie doszło do uszkodzenia w uzgodnieniu i pod 
nadzorem właścicieli poszczególnych sieci. 

 

5.12. Skrzyżowanie z kablami elektrycznymi i telekomunikacyjnymi 
 

Na skrzyżowaniach z kablami elektrycznymi i telekomunikacyjnymi montować na 
nich rury ochronne dwudzielne. Długość rur musi wynosić minimum 1[m] w każda stronę 
od skrajni przewodu kanalizacyjnego. Sposób wykonania rur ochronnych podlega 
odbiorowi przez odpowiednich właścicieli. 

 

6.0. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 
 

6.2.1 Badanie materiałów użytych do budowy rurociągów 
 

Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymaganiami 
Specyfikacji Technicznej, Dokumentacji Projektowej i odpowiednich norm materiałowych 
podanych niniejszej ST. 

6.2.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli robót. Kontrola 
powinna być prowadzona według PN-92/B-10729, PN-92/B-10735 i PN-EN 476 oraz w 
szczególności powinna obejmować: 
• sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych 

punktów wysokościowych z dokładnością do 1[cm], 
• badanie i zabezpieczenie wykopów przed zalaniem wodą, 
• badanie zgodności stosowanych materiałów ze ST i dokumentacją techniczną, 
• badania i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia podłoża, 
• badania odchylenia osi kanału, 
• sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową usytuowania przewodów i 

studzienek, 
• badanie odchylenia spadku rurociągów, 
• badania połączeń rurociągów, 
• badanie stopnia zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
• sprawdzenie rzędnych posadowienia ułożonego przewodu, studzienek i włazów, 
• wykonanie próby szczelności, 
• dodatkowo każdy odcinek kanalizacji przed zasypaniem oraz cały kanał po zasypie 

powinny być sfilmowane za pomocą kamery posiadającej możliwość określenia 
spadku rurociągu wraz z wykonaniem jego profilu.  Kaseta wraz z wydrukiem profilu 
będzie stanowiła załącznik do protokołu odbiorów częściowych i odbioru końcowego. 
 

6.2.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
• odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 2[cm], 
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• odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5[cm], 
• odchylenie rzędnych podłoża nie powinno przekraczać ± 0,5[cm], 
• odchylenie w planie osi ułożonego przewodu nie powinno przekraczać ± 2[cm], 
• odchylenie wymiarów w planie studzienek nie powinno przekraczać ± 5[cm], 
• różnice rzędnych w profilu nie powinno przekraczać ± 0,5[cm], 
• podczas badań szczelności dla rur PVC i rur z PE nie powinien nastąpić ubytek wody. 
 

7.0. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiaru robót jest: 
• 1,0[m] wykonanego kanału wraz ze studzienkami, 
• 1 komplet elementu kanalizacji, 
• 1,0[m3] podłoża, 
• 1,0[m] badanie szczelności. 
 

8.0. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”. 
Odbiorom robót podlegają wszystkie operacje związane z montażem rurociągów i 

uzbrojenia rurociągu. Odbioru dokonuje Zamawiający na podstawie zgłoszenia  
zakończenia robót przez Wykonawcę. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
• wykonanie podłoża,  
• roboty montażowe rur wraz z próbą szczelności, 
• wykonanie studzienek kanalizacyjnych. 

Odbiór robót powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 
poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Długość odcinka robót poddana 
odbiorowi nie powinna być mniejsza od 20[m]. 
 

 
9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ogólne zasady dotyczące płatności 
 

Ogólne zasady dotyczące płatności podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z Dokumentacją Projektową, obmiarem robót, 

oceną jakości użytych materiałów i ocena jakości wykonania robót na podstawie wyników 
badań i pomiarów. 
 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 

Cena wykonania jednostki obmiarowej robót obejmuje: 
• prace przygotowawcze, 
• prace pomiarowe, 
• oznakowanie robót, 
• transport materiałów przewidzianych do wykonania robót, 
• wykonanie, rozbiórka i utrzymanie ewentualnych dróg tymczasowych, 
• przygotowanie podłoża, 
• montaż rurociągów, 
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• montaż kształtek, 
• montaż studzienek, 
• montaż separatora, 
• montaż osadnika, 
• wykonanie wylotu, 
• oznaczenie trasy rurociągów, 
• uporządkowanie miejsca robót i usunięcia pozostałych materiałów, 
• wykonanie próby szczelności, 
• wykonanie niezbędnych pomiarów i badań, 
• wykonanie operatów geodezyjnych powykonawczych. 
 

10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1. Normy 
PN-97/B-011070 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 

Terminologia. 
PN-EN 752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania. 
PN-EN 206-1 Beton. Część 1: Wymagania właściwości, produkcja, zgodność. 
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
EN-1610 Wytyczne techniczne realizacji instalacji i kanałów ściekowych. 
PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do 

nawierzchni do ruchu pieszego i kołowego. Zasada konstrukcji, 
badanie typu, oznakowanie, sterowanie jakością. 

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 
betonowe i żelbetowe. Klasyfikacja i określenia środowisk.  

PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-91 M-34501 Skrzyżowanie gazociągów z przeszkodami terenowymi. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
DIN 1045 Beton i żelbet. Wymiarowanie i wykonanie. 
DIN 4032 Rury betonowe i ksztłtki. Wymiary, techniczne warunki dostawy. 
DIN 1048 Część 1 Metody badania betonu, beton świeży. 
DIN 1048 Część 2 Kontrola (kontrola jakości) w konstrukcjach betonowychi 

żelbetowych, prefabrykaty. 
PN-64/h-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 
DIN 4030 Część 1 Ocena agresywności wód, gruntów i gazów wobec betonu. 

Podstawa oceny i wartośc graniczne. 
DIN 4034 Część I Studzienki z prefabrykatów betonowych i żelbetowych. Studzienki 

dla kanałów i sieci ściekowych układanych w ziemi. Wymiary, 
warunk techniczne dostawy. 

DN 4034 Część II Studzenki z prefabrykatów betonowych i żelbetowych. Elementy 
studzienek kanalizacyjnych i drenażowych. Wymiary, warunki 
techniczne dostawy. 

DIN 4060 Uszczelnienia z elastomeru dla połączeń rurowych kanałów  siec 
ściekowych. Wymagania i sprawdzenia. 

PN-EN 295-1:1999 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i 
kanalizacyjnej – Wymagania. 

PN-en295-1:1999/A3:2002 Rury  kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci 
drenażowej  kanalizacyjnej – Wymagania (Zmiana A3). 

BN-76/8847-01 Wymagania i badana przy odbiorze. 
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PN-B-06250 Wymagania w zakrese wytrzmałości, nasiąkliwości odporności na 
działanie mrozu. 

PN-B-06251 i 06250 Wymagania w zakresie składu betonu, mieszania, zagęszczania, 
dojrzewania, pielęgnacji i transportu. 

PN-EN 13598-1:2005 i 2:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – 
nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U), polipropylenu 
(PP) i polietylenu (PE). 

PN-EN 14802:2007 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Trzony lub rury 
wznoszące z termoplastycznych tworzyw sztucznych do studzienek 
włazowych lub niewłazowych. Oznaczanie odporności na 
obciążenie powierzchniowe i wywołane ruchem kołowym 

PN-EN 1277:2005 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodów 
rurowych z tworzyw termoplastycznych do bezciśnieniowych sieci 
układanych pod ziemią. Metoda badania szczelności połączeń z 
elastomerowym pierścieniem uszczelniającym. 

PN-EN 1610:2002 /Ap1:2007 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
 
PN-B-011070:1987 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia.                      

Terminologia. 
PN-H-74051/02:1987 Włazy kanałowe klasy B, C, D. 
PN-B-01700:1985 instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów z PVC. 
 

10.2. Instrukcje 
 

• warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych – SGGiK. 
• wszystkie zastosowane elementy sieci eksploatować zgodnie z warunkami gwarancji 

podanymi przez poszczególnych producentów; 
• w przypadku napotkania nie zinwentaryzowanego uzbrojenia terenu urządzenia 

traktować jako czynne i powiadomić niezwłocznie dysponentów sieci, z którymi 
nastąpiła kolizja; 

• instrukcja oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym. Załącznik nr I do 
zarządzenia Monistrów Transportu  Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewętrznych 
nr 184 z dnia 06.06.1990r. 
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4.0. SST-04 ROBOTY ROZBIÓRKOWE (CPV 45110000-1) 

1.0. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania 

i odbioru wszystkich robót rozbiórkowych związanych z budową:  
� „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy drogi 

wojewódzkiej nr 175 ul. Dworcowa w m. Kalisz Pomorski w km  
28+660,06÷29+504,61” – ETAP II”. 

Teren objęty inwestycją: Poźrzadło Wielkie – Kalisz Pomorski, w rejonie ulicy 
Dworcowej, Przemysłowej oraz Wrocławskiej. 
Przewiduje się etapowania inwestycji – ETAP II oraz ETAP III w osobnym opracowaniu.  
Nazwa Zamawiającego oraz adres podano w OST-00.00 
 

1.2. Zakres Robót objętych SST 
 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako Dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót 
rozbiórkowych zgodnie z Dokumentacją Projektową wraz z rysunkami. W zakres prac 
wchodzi rozbiórka następujących elementów: 
• Rurociągi kanalizacyjne (PVC, betonowe , kamionkowe), 
• Wpusty deszczowe (betonowe, żelbetowe), 
• Demontaż przepustów pod zjazdami na trasie rurociągu. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z 

obowiązującymi Polskimi Normami oraz z Normami Europejskimi. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót rozbiórkowych przed przystąpieniem do realizacji przedstawi 
Zamawiającemu i uzgodni z nim harmonogram prac rozbiórkowych.  

Ogólne wymagania dotyczące robót rozbiórkowych podano w OST-00.00. 
 

2.0. MATERIAŁY  

Materiały do odtworzenia nawierzchni wyszczególnione są w części drogowej 
projektu (projektowej oraz kosztorysowej). 

 

3.0. SPRZĘT 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu opisano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”. 
Zgodnie z technologią założona w Dokumentacji Projektowej do wykonania robót 

rozbiórkowych proponuje się użyć następującego sprzętu: 
• dźwig, 
• wciągarka ręczna, 
• zestaw spawalniczy acetylenowo-tlenowy, 
• elektrownia polowa, 
• młot pneumatyczny z agregatem, 
• przecinarka tarczowa, 
• koparko-ładowarka, 
• spycharka gąsienicowa, 
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4.0. TRANSPORT 

Wymagania ogólne dotyczące transportu materiałów podano w ST-00.00 "Wymagania 
ogólne". Zgodnie z technologią założoną w Dokumentacji Projektowej do transportu proponuje 
się użyć takich środków transportu, jak: 

• samochód skrzyniowy, 
• ciągnik kołowy, 
• przyczepa dłużycowa, 
• przyczepa skrzyniowa, 
• samochód samowyładowczy 5-15[T]. 
 

5.0. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00.00 „Wymagania 
ogólne". Wymagania dotyczące wykonania robót podano w Dokumentacji Projektowej 
a ponadto: 
- roboty rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi pneumatycznych, 

przez rozkuwanie lub zwalanie, 
- elementy żelbetowe należy rozbijać za pomocą narzędzi pneumatycznych, przecinając 

zbrojenie palnikiem acetylenowym, 
- elementy konstrukcji stalowych należy przecinać palnikiem acetylenowym, 
- nie można prowadzić rozbiórki elementów konstrukcyjnych jednocześnie na kilku 

poziomach, 
- nie należy prowadzić robót rozbiórkowych na zewnątrz w złych warunkach 

atmosferycznych: w czasie deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów, 
- roboty należy prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego 

elementu, oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało 
nieprzewidzianego upadku lub przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji, 

- znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle należy 
zabezpieczyć przed uszkodzeniami, 

- należy zwracać uwagę, aby nie uszkodzić skrzynek zasuw wodociągowych i 
gazowych na czynnych sieciach 

5.2 Rozbiórka rurociągów kanalizacyjnych 
Rurociągi demontować w gotowym wykopie przy pomocy sprzętu mechanicznego 

etapami usuwając rurę przewodową przy pomocy koparki i dźwigu, jednocześnie 
umacniając skarpy wykopu. Pozostałe elementy (armaturę) oraz opaski połączeń usuwać 
ręcznie lub mechanicznie. Materiał posortować asortymentami i przekazać 
Zamawiającemu. Powstały gruz i elementy nieprzydatne transportować na miejsce 
składowania. 

5.3 Rozbiórka studni kanalizacyjnych 
Rozbiórkę zacząć od demontażu włazu oraz zależnie od rodzaju płyty nastudziennej 

albo stropu żelbetowego. 
Ściany żelbetowe lub murowane rozbierać mechanicznie przy pomocy koparki 

zaopatrzonej w młot hydrauliczny oraz ręcznie młotem pneumatycznym. 
Elementy stalowe i zbrojenia demontować przy użyciu przecinaki tarczowej ręcznej i 

spawarki acetylenowo-tlenowej. Powstały gruz transportować na miejsce składowania. 
Elementy nieprzydatne transportować na miejsce składowania. 

6.0. ODPADY BUDOWLANE 
Gruz budowlany przekazać do rozdrobnienia i powtórnego wykorzystania na cele 

budowlane lub wywieźć na składowisko odpadów komunalnych. 

7.0. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne". 
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8.0. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne". 

Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego demontażu wszystkich obiektów 
przewidzianych do rozbiórki. 

9.0. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiaru robót jest: 
• 1 [m] rozebranego rurociągu, kanału, 
• 1 [m3] rozebranego obiektu, kanału. 
 

10.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót 

na podstawie wyników pomiarów i badań kontrolnych. 
Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje: 
− roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− przygotowanie, dostarczenie i praca sprzętu, 
− wszystkie roboty towarzyszące, 
− uporządkowanie terenu, 
− wykonanie operatów geodezyjnych powykonawczych. 
 

11.0. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Dz.U. Nr 47 poz. 401- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 


